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睿思电阻

代表着“品质”和“服务”

致力打造国产电阻标杆企业，

打破国外电阻厂商对中高端市场的垄断，

为中国广大工程师提供质量上佳、价格合理、交期稳定的电阻产品。
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特性

高精度

低温度系数

极好的长期稳定性

应用场景

电力

机器人

电流采样

精密仪器

精密电阻
在相同的电阻技术和安装方式下，电阻的阻值精度、温度系数、负载寿命、长期稳

定性等指标均达到更高标准的电阻器。

长期稳定性是非常重要的指标，离开稳定性的高精度没有意义。精密电阻主要采用

薄膜和箔技术，其中，箔电阻的电气性能更为出色，几乎可实现接近于零的温度系

数和±0.001%的精度。
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精密贴片薄膜电阻，高可靠性，高稳定性，符合AEC-Q200认证

最好温度系数±5ppm/°C，最高精度±0.01%，低噪声，耐潮湿

E24，E96

系列号 额定功率(70℃)

PTFR0402 0.06W

最大工作电压

75V

负载寿命(1000h) 阻值标准

100V

150V

200V

＜±0.1%

300V

阻值范围(Ω)

PTFR0603 0.1W

PTFR0805 0.13W

PTFR1206 0.25W

PTFR2512 0.75W

47≤R<100

100≤R<3K

3K≤R<100K

10≤R<47

100K≤R≤150K

47≤R<100

100≤R<5.1K

5.1K≤R≤270K

10≤R<47

270K<R≤332K

332K<R≤1M

47≤R<100

100≤R<10.2K

10.2K≤R≤475K

10≤R<47

475K<R≤2.7M

47≤R<100

100≤R<33.2K

33.2K≤R≤1M

10≤R<47

1M<R≤5.1M

47≤R≤1M

1M<R≤2M

2M<R≤10M

10≤R<47

规格

温度系数(ppm/℃)精度(%)

±0.05,±0.1,±0.5

±0.01,±0.02,±0.05,±0.1,±0.5

±0.05,±0.1,±0.5

±0.5

±0.1,±0.5

±0.05,±0.1,±0.5

±0.01,±0.02,±0.05,±0.1,±0.5

±0.05,±0.1,±0.5

±0.5

±0.1,±0.5

±0.1,±0.5

±0.05,±0.1,±0.5

±0.01,±0.02,±0.05,±0.1,±0.5

±0.05,±0.1，±0.5

±0.5

±0.1,±0.5

±0.05,±0.1,±0.5

±0.01,±0.02,±0.05,±0.1,±0.5

±0.05,±0.1,±0.5

±0.5

±0.1,±0.5

±0.05,±0.1,±0.5

±0.1,±0.5

±0.1,±0.5

±0.1,±0.5

±10,±25

±5,±10,±25

±10,±25

±100

±10,±25

±10,±25

±5,±10,±25

±10,±25

±50

±25

±25

±10,±25

±5,±10,±25

±10,±25

±50

±25

±10,±25

±5,±10,±25

±10,±25

±50

±25

±5,±10,±25

±5,±10,±25

±10,±25

±25

精密电阻的稳定性非常重要

通过增强的保护涂层来提高电阻的耐湿能力 额
定
功
率
%

环境温度°C

100

75

50

25

0

-55°C +70°C

-75 -50 -25 0 +25 +50 +75 +100 +125 +150 +175

+155℃

规格书编号：C16003    版本： V6    生效日期：2023/01/10

精密薄膜贴片电阻

PTFR

贴片薄膜电阻的长期稳定性非常重要，离开稳定性的高精度没有任何意

义。电阻的长期稳定性和三方面因素相关：时间，功率和温度。加载的功

率越大，温度越高，时间越长，电阻的阻值变化就会越大。睿思推出的本

系列薄膜电阻具有非常好的长期稳定性，70°C的环境温度下加载额定功

率，2000小时后的阻值典型变化量小于0.01%。另外本产品在-55°C至

+155°C的全温度范围内具有非常好的温度系数特性。

在耐湿方面，本系列产品采用增强的保护涂层，避免湿气进入电阻层，还

进行了双85试验1000小时，最大变化量小于500ppm。本系列可以接受定

制，更大的尺寸和额定功率，更高的阻值，以及低至±2ppm/°C的温度系

数。如标准的规格不能满足您的需求，请联系我们的销售人员咨询，睿思

致力于为用户提供最佳的精密电阻解决方案，满足仪器、医疗、汽车、铁

路、电力等客户的需求。
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标准 测试方法项目

△R±0.1% Max     △R±0.01% Typical 高温存储

△R±0.1% Max     △R±0.01% Typical 温度循环

△R±0.1% Max     △R±0.025% Typical 高温高湿

△R±0.1% Max     △R±0.01% Typical 负载寿命

标志清晰， 无可见损伤耐溶剂性

△R±0.1% Max     △R±0.01% Typical 
AEC-Q200 TEST 13 / MIL-STD-202 Method 213，正半玄波，峰值加速度100g's，脉冲持续

6ms，三轴六向各3次
机械冲击

△R±0.1% Max     △R±0.01% Typical    振动

△R±0.1% Max     △R±0.01% Typical 耐焊接热

△R±0.1% Max     △R±0.01% Typical   热冲击

无可见损伤， 可焊面积 95% Minimum AEC-Q200 TEST 18 / IEC 60115-1 4.17，+245°C锡槽，保持三秒  可焊性

在规定值内 AEC-Q200 TEST 19 / IEC 60115-1 4.8，测量点-55°C和+125°C，参考点+20°C温度系数

不完全燃尽， 薄垫纸未引燃，松木板未烤焦 AEC-Q200 TEST 20 / UL-94 V-0 或 V-1可接受，不需要电气测试  可燃性

△R±0.1% Max ����△R±0.01% Typical 
AEC-Q200 TEST 21 / AEC-Q200-005，0805以下5mm，1206和1210 4mm，

2010和2512 2mm，保持时间60s
基板弯曲试验

△R±0.1% Max ����△R±0.01% Typical AEC-Q200 TEST 22/ AEC-Q200-006， 施加力 17.7N， 保持60秒端子强度

不可燃
AEC-Q200 TEST 24 / AEC-Q200-001，9-32VDC (钳位电流高达500A)，按1.0VDC递增

每种电压等级最少1小时
  阻燃性

1000M,  Minimum IEC 60115 -1 4.6， 在电极与基片间施加100V的直流电压， 保持60秒， 然后测绝缘电阻值绝缘电阻

无击穿或飞弧
IEC 60115-1 4.7，在电极与基片间以大约100V/s的速度施加有效值为最大过载电压的交流

电压，保持60s
  耐电压

△R±0.1% Max     △R±0.01% Typical IEC 60115-1 4.13，2.5倍额定电压，5秒短时过载

△R±0.1% Max     △R±0.01% Typical IEC 60115-1 4.36，-55°C，无负载1小时，额定电压负载15分钟，无负载15分钟低温负载

性能指标

系列号
尺寸(mm)

规格及尺寸(单位：mm)

L W T D

PTFR0402 1.00±0.05 0.50±0.05 0.35±0.05 0.25±0.05

PTFR0603

PTFR0805

PTFR1206

1.60±0.20 0.80±0.20 0.40±0.10 0.30±0.20

2.00±0.20 1.25±0.20 0.40±0.10

3.20±0.20 1.60±0.20 0.40±0.10

PTFR2512

0.40±0.20

0.50±0.20

6.30±0.20 3.22±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20

T

L

W

D

精密薄膜贴片电阻

PTFR

AEC-Q200 TEST 3 / MIL-STD-202 Method 108，1000小时@+155°C，不加载

AEC-Q200 TEST 4 / JESD22 Method JA-104，-55°C 30分钟 ~常温<1分钟~+125°C 30分钟

1000个循环

AEC-Q200 TEST 7 / MIL-STD-202 Method 103，+85°C, 85%RH，加载不低于10%额定功率

1000小时

AEC-Q200 TEST 8 / MIL-STD-202 Method 108，2000 小时 @ +70°C，额定电压，通90分钟

断30分钟

AEC-Q200 TEST 12 / MIL-STD-202 Method 215，浸入溶剂三分钟后擦十次，三种溶剂三个

循环，清洗后室温干燥

AEC-Q200 TEST 14 / MIL-STD-202 Method 204，10-2KHz，5g's， 20分钟一个循环，

X.Y.Z三个方向各12个循环

AEC-Q200 TEST 15 / MIL-STD-202 Method 210，+270°C锡槽，保持10秒

AEC-Q200 TEST 16 / MIL-STD-202 Method 107，-55°C，15分钟~常温<20秒~+155°C

15分钟，300个循环

深圳市开步电子有限公司 |  | resi@cbeureka.com | Tel:0755-83981080/83981010 www.resistor.today
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高温暴露测试
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测试条件： +155℃，不加载，1000小时

负载寿命测试

PTFR0805A100RN9 PTFR0805A10K0N9
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测试条件： +70℃,  额定功率， 通90分钟， 断30分钟， 2000小时

高低温冲击测试
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测试条件： -55℃ 30分钟/+125℃ 30分钟， 100个循环

双85测试
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2500

2000

1500

1000

500

0

-500

-1000

-1500

-2000

△
R

(p
p

m
)

2500

2000

1500

1000

500

0

-500

-1000

-1500

-2000

△
R

(p
p

m
)

测试条件： +85℃，RH，1/10额定功率，通90分钟，断30分钟, 2000小时
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精密薄膜贴片电阻

PTFR
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常用型号表

型号 尺寸 
阻值
(Ω) 

精度
(%) 

功率
(W) 

温度系数
(ppm )/℃

47

47

51

51

56

68

75

91

100

100

130

160

200

200

330

360

430

470

510

510

560

750

820

910

1K

1K

1.3K

1.5K

1.5K

2K

3.6K

3.9K

4.7K

4.7K

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±10

±25

±10

±25

±25

±25

±10

±25

±10

±25

±25

±25

±10

±25

±25

±25

±25

±25

±10

±25

±25

±25

±25

±25

±10

±25

±25

±10

±25

±10

±25

±25

±10

±25

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

PTFR0603B47R0N9

PTFR0603B47R0P9

PTFR0603B51R0N9

PTFR0603B51R0P9

PTFR0603B56R0P9

PTFR0603B68R0P9

PTFR0603B75R0N9

PTFR0603B91R0P9

PTFR0603B100RN9

PTFR0603B100RP9

PTFR0603B130RP9

PTFR0603B160RP9

PTFR0603B200RN9

PTFR0603B200RP9

PTFR0603B330RP9

PTFR0603B360RP9

PTFR0603B430RP9

PTFR0603B470RP9

PTFR0603B510RN9

PTFR0603B510RP9

PTFR0603B560RP9

PTFR0603B750RP9

PTFR0603B820RP9

PTFR0603B910RP9

PTFR0603B1K00N9

PTFR0603B1K00P9

PTFR0603B1K30P9

PTFR0603B1K50N9

PTFR0603B1K50P9

PTFR0603B2K00N9

PTFR0603B3K60P9

PTFR0603B3K90P9

PTFR0603B4K70N9

PTFR0603B4K70P9

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

选型表

1.更高或者更低的阻值，更高的精度，更高的功率，更低的温飘，更大的尺寸请联系我们确认；

2.标准包装为编带，0402为10000pcs/盘，0603 0805 1206为5000pcs/盘，2512为1000pcs/盘。

选型示例： 2512A10K0V9 ( PTFR  2512  PTFR ±0.05%  10KΩ  ±5ppm/°C )

系列号
PTFR

阻值
10R0=10Ω
1K00=1KΩ
1M00=1MΩ
10M0=10MΩ

精度 温度系数尺寸
0402
0603
0805

1206
2512

P T F R 2 5 1 2 A 1 0 K 0 V 9

编码
9=标准品

0-8=定制品

T=±0.01%

Q=±0.02%

A=±0.05%

B=±0.1%

D=±0.5%

V=±5ppm/℃

N=±10ppm/℃

P=±25ppm/℃

型号 尺寸 
阻值
(Ω) 

精度
(%) 

功率
(W) (ppm )/℃

PTFR0603B5K10N9

PTFR0603B5K10P9

PTFR0603B5K60P9

PTFR0603B6K20P9

PTFR0603B6K80P9

PTFR0603B7K50P9

PTFR0603B8K20P9

PTFR0603B10K0N9

PTFR0603B10K0P9

PTFR0603B11K0P9

PTFR0603B18K0P9

PTFR0603B20K0N9

PTFR0603B20K0P9

PTFR0603B22K0P9

PTFR0603B24K0P9

PTFR0603B30K0P9

PTFR0603B33K0P9

PTFR0603B36K0P9

PTFR0603B39K0P9

PTFR0603B43K0P9

PTFR0603B47K0N9

PTFR0603B47K0P9

PTFR0603B51K0P9

PTFR0603B62K0P9

PTFR0603B91K0P9

PTFR0603B100KN9

PTFR0603B100KP9

PTFR0603B110KP9

PTFR0603B150KP9

PTFR0603B160KP9

PTFR0603B200KN9

PTFR0603B200KP9

PTFR0603B330KP9

PTFR0805B47R0N9

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0603

0805

5.1K

5.1K

5.6K

6.2K

6.8K

7.5K

8.2K

10K

10K

11K

18K

20K

20K

22K

24K

30K

33K

36K

39K

43K

47K

47K

51K

62K

91K

100K

100K

110K

150K

160K

200K

200K

330K

47

±10

±25

±25

±25

±25

±25

±25

±10

±25

±25

±25

±10

±25

±25

±25

±25

±25

±25

±25

±25

±10

±25

±25

±25

±25

±10

±25

±25

±25

±25

±10

±25

±25

±10

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.13

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

精密薄膜贴片电阻

PTFR
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Q 50 /℃=± ppm

K 100 /℃=± ppm

温度系数
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常用型号表

型号 尺寸 
阻值

(Ω) 

精度

(%) 

功率

(W) 

温度系数

(ppm )/℃
型号 尺寸 

阻值

(Ω) 

精度

(%) 
功率

(W) (ppm )/℃

51

56

62

68

75

82

100

100

110

120

130

180

200

220

240

270

300

330

390

430

470

510

560

680

750

820

910

1K

1K

1K

1.1K

1.2K

1.3K

1.5K

1.5K

2K

2.2K

2.7K

3K

3.6K

3.9K

4.7K

5.1K

5.1K

6.2K

6.8K

7.5K

8.2K

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.02

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.5

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±25

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±25

±10

±25

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±25

±10

±10

±10

±10

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

PTFR0805B51R0N9

PTFR0805B56R0N9

PTFR0805B62R0N9

PTFR0805B68R0N9

PTFR0805B75R0N9

PTFR0805B82R0N9

PTFR0805B100RN9

PTFR0805B100RP9

PTFR0805B110RN9

PTFR0805B120RN9

PTFR0805B130RN9

PTFR0805B180RN9

PTFR0805B200RN9

PTFR0805B220RN9

PTFR0805B240RN9

PTFR0805B270RN9

PTFR0805B300RN9

PTFR0805B330RN9

PTFR0805B390RN9

PTFR0805B430RN9

PTFR0805B470RN9

PTFR0805B510RN9

PTFR0805B560RN9

PTFR0805B680RN9

PTFR0805B750RN9

PTFR0805B820RN9

PTFR0805B910RN9

PTFR0805Q1K00P9

PTFR0805B1K00N9

PTFR0805B1K00P9

PTFR0805B1K10N9

PTFR0805B1K20N9

PTFR0805B1K30N9

PTFR0805B1K50N9

PTFR0805D1K50N9

PTFR0805B2K00N9

PTFR0805B2K20N9

PTFR0805B2K70N9

PTFR0805B3K00N9

PTFR0805B3K60N9

PTFR0805B3K90N9

PTFR0805B4K70N9

PTFR0805B5K10N9

PTFR0805B5K10P9

PTFR0805B6K20N9

PTFR0805B6K80N9

PTFR0805B7K50N9

PTFR0805B8K20N9

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

PTFR0805B10K0N9

PTFR0805B11K0N9

PTFR0805B13K0N9

PTFR0805B13K7N9

PTFR0805B16K0N9

PTFR0805B18K0N9

PTFR0805B24K0N9

PTFR0805B33K0N9

PTFR0805B36K0N9

PTFR0805B39K0N9

PTFR0805B47K0N9

PTFR0805B51K0N9

PTFR0805B56K0N9

PTFR0805B62K0N9

PTFR0805B68K0N9

PTFR0805B75K0N9

PTFR0805B82K0N9

PTFR0805B100KN9

PTFR0805B100KP9

PTFR0805B110KN9

PTFR0805B120KN9

PTFR0805B150KN9

PTFR0805B180KN9

PTFR0805B200KN9

PTFR0805B220KN9

PTFR0805B249KN9

PTFR0805B300KN9

PTFR0805B330KN9

PTFR0805B360KN9

PTFR0805B390KN9

PTFR0805B430KN9

PTFR0805B470KN9

10K

11K

13K

13.7K

16K

18K

24K

33K

36K

39K

47K

51K

56K

62K

68K

75K

82K

100K

100K

110K

120K

150K

180K

200K

220K

249K

300K

330K

360K

390K

430K

470K

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.5

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±25

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805

0805
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精密薄膜贴片电阻
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温度系数
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高精密表贴电阻，金属箔技术，最高工作温度+175°C

温度系数±2ppm/°C，最高精度±0.01%，高耐湿能力，天然低噪声

抗脉冲能力强，抗静电，极好货架寿命及负载寿命

电阻的稳定性比初始精度更重要

最快24小时交货，无最小起订量限制

不受阻值标准约束，可任意定义需要的阻值

±0.50% 

选型表

选型示例：PZFR2010A100RL9 ( PZFR  2010  ±0.05%  100Ω  ±2ppm/℃ )  

系列号

PZFR

阻值

5R00=5Ω

50R0=50Ω

100R=100Ω

1K00=1KΩ

10K0=10KΩ

70K0=70KΩ

精度

T=±0.01%

Q=±0.02%

A=±0.05%

B=±0.1%

C=±0.25%

D=±0.5%

尺寸 编码*

9=小批量绿色涂层

温度系数

L=标准温度系数

Z=定制温度系数

0 9P Z F R 2 0 1 0 A 1 0 R L

0603

0805

1206

1506

2010

2512

*涂层选择对产品性能没有影响，产品包装信息请联系我们确认。

5-8K

100-4K

0.30W 5-25K

阻值范围
额定功率

(70°C）
系列号

0.20W

0.10W

5-70K

0.75W 5-125K

0.50W

0.38

0.28

0.51

D±0.13

0.64

0.81

2.03

1.60

1.27

0.81

0.64

0.64

3.20 1.57 0.64

尺寸(mm)

L±0.13 W±0.13 T max

5.03 2.46 0.64

6.32 3.23 0.64

规格及尺寸(单位：mm)

0.30W 5-30K 3.81 1.57 0.64 0.51

PZFR0805

PZFR1206

PZFR1506

PZFR2010

PZFR2512

阻值，精度和温度系数的关系

阻值范围      最高精度      
①

最大温度系数

 5R-<10R          

50R-<100R       ±0.05%        

25R-<50R         ±0.10%        

10R-<25R         ±0.25%        

100R-<250R       ±0.02%        

 250R-<125K        ±0.01%        

±7.8ppm/℃

±2.8ppm/℃

±3.8ppm/℃

±3.8ppm/℃

±2ppm/℃

±2ppm/℃

最大工作电压

40V

22V

 87V

187V

220V

 95V

PZFR0603

① 根据不同的使用温度范围，我们可以定制最低±1ppm/℃的温度系数。

T

L

W

D

高精密和高稳定性应该一起来讨论才具有实际的意义。无论是膜式的电阻还是

合金的电阻，通过精密的调阻工艺都可以达到很高的初始精度。但电阻在使用前要

经过运输、 存储、焊接等过程，这些过程都会造成电阻阻值的变化。另外电阻需

要在不同的环境温度下工作，同时加载功率也会使电阻产生自热，这些因素都会使

阻值发生不可逆的变化。高精密的电阻必须同时具有高稳定性的特点。

睿思常备箔电阻芯片，可以满足小批量快速交付。从用户下单到发货最快24小时

完成，且不设最小订购量，即使1片也可以订购。每只箔电阻出厂前都经过严格的

测试程序，确保符合性能指标。

每只箔电阻都要经过调阻，通过切断边缘区域的调阻带从而增加阻值，达到调整

阻值的目的。和其他电阻不同，用户可以任意的定义阻值，不受标准阻值的约束

比如1.234欧。

8=中批量绿色涂层

7=大批量蓝色涂层



精密箔技术贴片电阻

PZFR

规格书编号：C16005    版本： V4    生效日期：2020/07/06

深圳市开步电子有限公司 |  | resi@cbeureka.com | Tel:0755-83981080/83981010 www.resistor.today

08  /  

双85测试

PZFR0603B100RL9
500

400

300

200

100

0

-100

-200

-300

-400

-500

0 250 500 1000 

△
R

(p
p

m
)

(小时)

测试条件： 0.01W，+85℃ / 85% R   ，1000小时

负载寿命测试

PZFR0603B100RL9

测试条件： 0.1W，+70℃，2000小时

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-300

-400

-500

0 250 500 1000 2000 

△
R

(p
p

m
)

(小时)

高低温冲击测试

400

300

200

100

0

-100

-200

-300

-400
0 50 100 (循环)

△
R

(p
p

m
)

PZFR0603B100RL9

测试条件： -65°C 15分钟 / +175°C 15分钟，100个循环

400

300

200

100

0

-100

-200

-300

-400

△
R

(p
p

m
)

高温暴露测试

PZFR0603B100RL9

(小时)0 75 250125

测试条件： +200°C，250小时

标准 测试方法项目

△R±0.005% 典型值     △R±0.01% 最大值 100小时@+150°C，不加载 高温暴露

△R±0.005% 典型值     △R±0.01% 最大值  -65°C 15分钟~常温<20秒~+175°C 15分钟，100个循环热冲击

△R±0.005% 典型值     △R±0.01% 最大值 MIL-STD-202 Method 103，+85°C，85%RH，加载不低于10%额定功率， 1000小时高温高湿

△R±0.0025% 典型值  �△R±0.02% 最大值 MIL-STD-202 Method 108，2000小时@+70°C，额定电压，通90分钟， 断30分钟负载寿命

△R±0.005% 典型值    �△R±0.02% 最大值 +245°C锡槽，保持5秒，+235°C锡槽，保持10秒耐焊接热

△R±0.001% 典型值    �△R±0.005% 最大值 AEC-Q200 TEST 17 / AEC-Q200-002 人体模式，两次放电，正负极各一次静电放电

无可见损伤，可焊面积 95% Minimum IEC 60115-1 4.17，+245°C锡槽，保持三秒 可焊性

在规定值内 测量点-55°C和+175°C，参考点+25°C 温度系数

△R±0.005% 典型值    �△R±0.02% 最大值 6.25倍额定功率，5秒短时过载

△R±0.005% 典型值    △R±0.015% 最大值 -65°C，额定电压负载45分钟 低温负载

性能指标

降功耗曲线

环境温度  ℃

100

75

50

25

0
-75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175

-55℃ +70℃

H

额
定
功
率 

 %
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PZFR0805T100RL9

PZFR0805T500RL9

PZFR0805T1K00L9

PZFR0805T2K00L9

PZFR0805T5K00L9

PZFR0805T10K0L9

PZFR1206T100RL9

PZFR1206T500RL9

PZFR1206T1K00L9

0805

0805

0805

0805

0805

0805

1206

1206

1206

100

500

1K

2K

5K

10K

100

500

1K

±0.01

±0.01

±0.01

±0.01

±0.01

±0.01

±0.01

±0.01

±0.01

±2

±2

±2

±2

±2

±2

±2

±2

±2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

PZFR1206T2K00L9

PZFR1206T5K00L9

PZFR1206T10K0L9

PZFR1206T20K0L9

PZFR2512D5R00L9

PZFR2512D10R0L9

PZFR2512T100RL9

PZFR2512T50K0L9

PZFR2512T100KL9

1206

1206

1206

1206

2512

2512

2512

2512

2512

2K

5K

10K

20K

5

10

100

50K

100K

±0.01

±0.01

±0.01

±0.01

±0.5

±0.5

±0.01

±0.01

±0.01

±2

±2

±2

±2

±7.8

±3.8

±2

±2

±2

0.3

0.3

0.3

0.3

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

常用型号表

型号 尺寸 
阻值
(Ω) 

精度
(%) 

功率
(W) 

温度系数
(ppm )/℃

型号 尺寸 
阻值
(Ω) 

精度
(%) 

功率
(W) (ppm )/℃

温度系数

规格书编号：C16005    版本： V4    生效日期：2023/03/02



特性

低阻值

低温度系数

低热电势

应用场景

电力

汽车

电流采样

精密测量

极好的稳定性

检流电阻
在电路中用来检测电流大小的电阻器。

通过测量电流流经已知阻值的电阻后产生的电压降，由欧姆定律（I=U/R）精确

计算出电流大小。

通常采样电阻的阻值很小，在1mΩ到1Ω之间，精度高，温度系数低。

10  /  
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高精密低温度系数模压合金检流电阻

PCSR

温度系数≤±15ppm/℃(-55~+125℃，+20℃ Ref )，最高精度±0.1%

极好的长期稳定性，低热电势，符合AEC-Q200认证

系列号 额定功率

规格及尺寸（毫米mm）

阻值范围

1WPCSR 10m ~100mΩ Ω

尺寸

2512

可选精度 工作温度范围

±0.1%，±0.5%，±1%，±5% -65℃~+170℃

L

6.40±0.2

选型表

选型示例:  PCSR2512BR010M9 ( PCSR  2512  ±0.1%  10mΩ  ±15ppm/℃  标准品 )

系列号

PCSR

阻值

R010=10mΩ

R015=15mΩ

R020=20mΩ

R050=50mΩ

R100=100mΩ

精度

B=

D=±0.5%

F=±1%

J=±5%

±0.1%

尺寸 编码

9=标准品

温度系数
M=±15ppm/℃2512

介绍

C S R 2 5 1 2P B R 0 1 0 M 9

典型应用

● 仪器仪表

● 半导体封测

● 锂电分容化成

● 精密电源

H DW

3.2±0.2 0.8±0.1 0.8±0.2

温度系数

≤±15ppm/℃

(-55℃~+125℃, +20℃ Ref)

材料

镍铬合金

尺寸

L
D

H

W

包装

编带
4000pcs/一盘

该系列产品采用开步集团自主研发的低温度系数镍铬合金和高能电子束焊接工艺制

成，可实现±15ppm/℃以内的超低温度系数和±0.1%的高精度，负载寿命典型变

化值为±0.2%，稳定性极好。该系列产品的工作温度范围为-65°C~+170°C，非

常适用于对温度系数和精度有较高要求的采样电路。本系列常规阻值均可以在开步

商城直接购买现货。

 

开步商城同时也支持批量需求的期货订单， 访问 www.resistor.today了解更多。

b
a

c

推荐焊盘

a

3.6±0.1

b c

2.0±0.13.6±0.1

6=无标记
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PCSR
高精密低温度系数模压合金检流电阻

性能与指标

测试方法项目

5倍额定功率，5秒，试验结束后24±2小时测量

+170℃, 1000小时，无加载，实验结束后24±2小时测量 

+70℃，2000h，额定功率，试验结束后24±2小时测量

T=24小时/周期，零功率，方法中7a和7b不做要求，试验结束后24±2小时测量

短时过载

高温暴露

耐湿性

负载寿命

耐焊接热

热冲击

高温高湿

可焊性

依据标准

±0.1%

±0.2%

±0.02%

±0.2%

±0.05%

±0.1%

±0.05%

95%覆盖率

典型值

常备型号

PCSR2512JR010M9

PCSR2512JR015M9

PCSR2512JR020M9

PCSR2512JR050M9

PCSR2512JR100M9

PCSR2512FR010M9

PCSR2512FR015M9

PCSR2512FR020M9

PCSR2512FR050M9

PCSR2512FR100M9

PCSR2512DR010M9

PCSR2512DR015M9

PCSR2512DR020M9

PCSR2512DR050M9

PCSR2512DR100M9

PCSR2512BR010M9

PCSR2512BR015M9

PCSR2512BR020M9

PCSR2512BR050M9

PCSR2512BR100M9

型号 尺寸 精度 阻值

2512

2512

2512

2512

2512

2512

2512

2512

2512

2512

2512

2512

2512

2512

2512

2512

2512

2512

2512

2512

±5%

±5%

±5%

±5%

±5%

±1%

±1%

±1%

±1%

±1%

±0.5%

±0.5%

±0.5%

±0.5%

±0.5%

±0.1%

±0.1%

±0.1%

±0.1%

±0.1%

10mΩ

15mΩ

20mΩ

50mΩ

100mΩ

10mΩ

15mΩ

20mΩ

50mΩ

100mΩ

10mΩ

15mΩ

20mΩ

50mΩ

100mΩ

10mΩ

15mΩ

20mΩ

50mΩ

100mΩ

±15ppm/℃

±15ppm/℃

±15ppm/℃

±15ppm/℃

±15ppm/℃

±15ppm/℃

±15ppm/℃

±15ppm/℃

±15ppm/℃

±15ppm/℃

±15ppm/℃

±15ppm/℃

±15ppm/℃

±15ppm/℃

±15ppm/℃

±15ppm/℃

±15ppm/℃

±15ppm/℃

±15ppm/℃

±15ppm/℃

JESD22 Method JA-104

MIL-STD-202 Method 108

MIL-STD-202 Method 106

MIL-STD-202 Method 108

J-STD-202

+260℃±5℃ ，10s±1s，试验结束后24±2小时测量 MIL-STD-202 Method 210

MIL-STD-202 Method 201

MIL-STD-202 Method 103

最大值

±0.3%

±0.5%

±0.05%

±0.5%

±0.3%

±0.5%

±0.3%

( P100℃ 额定温度 )

稳定性<0.5%
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℃071

℃07℃56-

降功耗曲线（环境温度） 降功耗曲线（端子温度）

额
定
功
率
%

环境温度°C 端子温度°C

稳定性<1.0%

( P70℃ 额定温度 )

-55℃~+125℃，1000个循环，试验结束后24±2小时测量

+85℃，85%RH，额定功率的10%，1000小时，试验结束后24±2小时测量

+235℃±5℃，2s±0.5s

温度系数
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高精密低温度系数模压合金检流电阻

PCSK

温度系数≤±25ppm/℃(-55~+125℃，+20℃ Ref )，最高精度±0.5%

极好的长期稳定性，低热电势，符合AEC-Q200认证

系列号 额定功率

规格及尺寸（毫米mm）

阻值范围

1WPCSK 10m ~100mΩ Ω

尺寸

2512

可选精度 工作温度范围

±0.5%，±1% -65℃~+170℃

L

6.40±0.2

选型表

选型示例:  PCSK2512FR010P9 ( PCSK  2512  ±1%  10mΩ  ±25ppm/℃  标准品 )

系列号

PCSK

阻值

R010=10mΩ
R015=15mΩ
R020=20mΩ
R050=50mΩ
R100=100mΩ

精度

D=±0.5%
F=±1%

尺寸 编码

9=标准品

温度系数

P=±25ppm/℃2512

介绍

C S K 2 5 1 2P F R 0 1 0 P 9

典型应用

● 仪器仪表

● 半导体封测

● 锂电分容化成

● 精密电源

H DW

3.2±0.2 0.8±0.1 0.8±0.2

≤±25ppm/℃

(-55℃~+125℃, +20℃ Ref)

材料

镍铬合金

尺寸

L
D

H

W

包装

编带
4000pcs/一盘

该系列产品采用开步集团自主研发的低温飘镍铬合金和高能电子束焊接工艺制

成，可实现±25ppm/℃以内的超低温度系数和±0.5%的高精度，负载寿命典型变

化值为±0.2%，稳定性极好。该系列产品的工作温度范围为-65°C~+170°C，非

常适用于对温度系数和精度有较高要求的采样电路。本系列常规阻值均可以在开

步商城直接购买现货。

 

开步商城同时也支持批量需求的期货订单， 访问 www.resistor.today了解更多。

b
a

c

推荐焊盘

a

3.6±0.1

b c

2.0±0.13.6±0.1

规格书编号：C16015          版本：V0          生效日期：2023/02/14

温度系数

/  13
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PCSK
高精密低温度系数模压合金检流电阻

性能与指标

测试方法项目

5倍额定功率，5秒，试验结束后24±2小时测量

+170℃, 1000小时，无加载，实验结束后24±2小时测量 

+70℃，2000h，额定功率，试验结束后24±2小时测量

T=24小时/周期，零功率，方法中7a和7b不做要求，试验结束后24±2小时测量

短时过载

高温暴露

耐湿性

负载寿命

耐焊接热

热冲击

高温高湿

可焊性

依据标准

±0.1%

±0.2%

±0.02%

±0.2%

±0.05%

±0.1%

±0.05%

95%覆盖率

典型值

常备型号

PCSK2512FR010P9

PCSK2512FR015P9

PCSK2512FR020P9

PCSK2512FR050P9

PCSK2512FR100P9

PCSK2512DR010P9

PCSK2512DR015P9

PCSK2512DR020P9

PCSK2512DR050P9

PCSK2512DR100P9

型号 尺寸 精度 阻值 温度系数

2512

2512

2512

2512

2512

2512

2512

2512

2512

2512

±1%

±1%

±1%

±1%

±1%

±0.5%

±0.5%

±0.5%

±0.5%

±0.5%

10mΩ

15mΩ

20mΩ

50mΩ

100mΩ

10mΩ

15mΩ

20mΩ

50mΩ

100mΩ

±25ppm/℃

±25ppm/℃

±25ppm/℃

±25ppm/℃

±25ppm/℃

±25ppm/℃

±25ppm/℃

±25ppm/℃

±25ppm/℃

±25ppm/℃

JESD22 Method JA-104

MIL-STD-202 Method 108

MIL-STD-202 Method 106

MIL-STD-202 Method 108

J-STD-202

+260℃±5℃ , 10s±1s ，试验结束后24±2小时测量 MIL-STD-202 Method 210

MIL-STD-202 Method 201

MIL-STD-202 Method 103

最大值

±0.3%

±0.5%

±0.05%

±0.5%

±0.3%

±0.5%

±0.3%

( P100℃ 额定温度 )

稳定性<0.5%
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℃071

℃07℃56-

降功耗曲线（环境温度） 降功耗曲线（端子温度）

额
定
功
率
%

环境温度°C 端子温度°C

稳定性<1.0%

( P70℃ 额定温度 )

-55℃~+125℃，1000个循环，试验结束后24±2小时测量

+85℃，85%RH，额定功率的10%，1000小时，试验结束后24±2小时测量

+235℃±5℃，2s±0.5s

规格书编号：C16015          版本：V0          生效日期：2023/02/1414  /  
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高精密低温度系数纯合金检流电阻

SEWF2512

温度系数≤±25ppm/℃(-55~+170℃，+20℃ Ref)，最高精度±0.5%

无调阻无热点设计，低热电势，符合AEC-Q200认证

 
介绍

选型表

选型示例: SEWF2512F3L00P9 ( SEWF  2512  ±1%  3mΩ  ±25ppm/℃  标准品 )

2 5 1 2S E W F

系列号

SEWF

阻值

3L00=3mΩ

精度

D=±0.5%

F=±1%

J=±5%

尺寸 编码

9=标准品P=±25ppm/℃2512

F 3 L 0 0 P 9

该系列产品采用开步电子自主开发生产的精密电阻合金，经过精密加工后，利用开步电子独立设计制造的

专用电子束焊接设备进行焊接。基于电阻合金的一致性控制能力，精密加工能力，以及高效的焊接水平的

完美结合，使得产品在冲压后无需调阻即能达到最高±0.5%的目标精度。“Trimming Free”技术避免了调

阻后带来的额定电流损失，也避免了由于调阻缺口带来的电流聚集热点，极大的提升了产品的可靠性。同

时，由于焊接质量的提升，显著的降低了产品的热电势以及提高了产品的稳定性。 本系列产品从原材

料，到核心装备，核心工艺均实现了自主可控，质量稳定，交付及时。

本系列产品非常适合应用于较大电流的精密采样电路，常规阻值均可以在开步商城购买现货，当天发货。

访问www.resistor.today了解更多。

规格与尺寸（mm）

b
a

c

推荐焊盘

2512 3mΩ

型号 尺寸 额定功率 阻值 精度 温度系数 工作温度

±0.5%

±1%

±5%
≤±25ppm/℃

(-55~+170℃,+20℃ Ref )
-65~+170℃

包装

编带

4000pcs/一盘

SEWF2512J3L00P9

WL

H
T

D

A 

仅适用于

直流采样电路 

4W

a b  c

    3.9±0.25     3.4±0.25   1.8±0.252512 

L AW H

6.3±0.2 1.0±0.2 3.0±0.2 0.45±0.1

尺寸

尺寸

0.35±0.1 

TD

0.8±0.2

SEWF2512F3L00P9

SEWF2512D3L00P9

温度系数
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降功耗曲线（环境温度）

额
定

功
率
%

环境温度°C 端子温度°C

稳定性<1.0%

( P70℃ 额定温度 )

高精密低温度系数纯合金检流电阻

SEWF2512

16  /  

-55 -40 -20 0 40 60 80 100 120 140 160

R1 2.22 3.89 3.33 5.00 9.99 11.66 12.77 14.57 15.99 17.21 19.51

R2 3.17 3.39 4.24 5.09 16.66 17.81 18.66 19.09 20.70 21.49 23.51

R3 6.39 6.27 7.99 8.13 19.24 20.53 20.53 20.96 21.55 22.81 23.19

R4 8.83 10.49 11.59 12.59 16.21 17.38 18.21 19.87 21.19 22.35 23.50

R5 9.50 9.05 11.03 13.57 20.05 21.20 22.05 22.90 23.41 23.50 23.60
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/℃
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R1

R2

R3

R4

R5

SEWF系列2512规格3mΩ温度系数实测数据表

MIL-STD-202 Method 106

MIL-STD-202 Method 108

J-STD-202

MIL-STD-202 Method 210

MIL-STD-202 Method 201

MIL-STD-202 Method 103

MIL-STD-202 Method 204

MIL-STD-202 Method 107

IEC 60115-1 4.8

AEC-Q200-005

AEC-Q200-006

MIL-STD-202 Method 215

IEC 60068-2-1

IEC 60115-1 4.36

JESD22 Method JA-104

性能与指标

测试方法项目

5倍额定功率，5秒，试验结束后24±2小时测量

+70℃，2000h，额定功率，试验结束后24±2小时测量

T=24小时/周期，零功率，方法中7a和7b不做要求，试验结束后24±2小时测量

短时过载

耐湿性

负载寿命

耐焊接热

高温高湿

低温存储

振动试验

机械冲击

可焊性

+85℃，85%RH，额定功率的10%，1000小时，试验结束后24±2小时测量

-65℃，持续96小时，试验结束后24±2小时测量

频率20分钟内从10Hz到2000Hz变化，加速度5g，X-Y-Z方向，12个循环

100g，6ms，半正弦冲击波，3次/方向，18次，试验结束后24±2小时测量

+235℃±5℃，2s±0.5s

依据标准

±0.1%

±0.2%

±0.5%

±0.2%

±0.2%

±0.1%

±0.05%

±0.05%

95%覆盖率

典型值

+260℃±5℃，10s±1s，试验结束后24±2小时测量

最大值

±0.5%

±0.5%

±1.0%

±0.5%

±0.5%

±0.5%

±0.2%

±0.2%

温度系数 测量点-55°C和+170°C，参考点+20°C 在规定值内

基板弯曲

端子强度

低温负载

耐溶剂性

2mm，保持时间60s

施加力17.7N，保持60秒

-55℃，无负载一小时，额定电压负载45分钟，无负载15分钟

浸入溶剂三分钟后擦十次，三种溶剂三个循环，清洗后室温干燥

±0.1%

±0.1%

±0.5%

±0.01%

±0.01%

±0.2%

标志清晰，无可见损伤

热冲击 ±0.1% ±0.5%-55℃~+125℃，1000个循坏，试验结束后24±2小时测量

降功耗曲线（端子温度）
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高精密低温度系数纯合金检流电阻

SEWF3920

温度系数≤±25ppm/℃(-55~+170℃，+20℃ Ref)，最高精度±0.5%

无调阻无热点设计，低热电势，符合AEC-Q200认证

 
介绍

选型表

选型示例: SEWF3920F1L00P9 ( SEWF  3920  ±1%  1mΩ  ±25ppm/℃  标准品 )

3 9 2 0S E W F

系列号
SEWF

阻值

1L00=1mΩ

2L00=2mΩ

3L00=3mΩ

精度

D=±0.5%

F=±1%

J=±5%

尺寸 编码

9=标准品P=±25ppm/℃3920

F 1 L 0 0 P 9

该系列产品采用开步电子自主开发生产的精密电阻合金，经过精密加工后，利用开步电子独立设计制造的

专用电子束焊接设备进行焊接。基于电阻合金的一致性控制能力，精密加工能力，以及高效的焊接水平的

完美结合，使得产品在冲压后无需调阻即能达到最高±0.5%的目标精度。“Trimming Free”技术避免了调

阻后带来的额定电流损失，也避免了由于调阻缺口带来的电流聚集热点，极大的提升了产品的可靠性。同

时，由于焊接质量的提升，显著的降低了产品的热电势以及提高了产品的稳定性。 本系列产品从原材

料，到核心装备，核心工艺均实现了自主可控，质量稳定，交付及时。

本系列产品非常适合应用于较大电流的精密采样电路，常规阻值均可以在开步商城购买现货，当天发货。

访问www.resistor.today了解更多。

规格与尺寸（mm）

b
a

c

推荐焊盘

WL

H
T

D

仅适用于

直流采样电路 

3920

5W

1mΩ

2mΩ

3mΩ

a b  c

    5.6±0.1     6.2±0.2 2.7±0.2

3920

L AW H

10.0±0.2 2.0±0.2 5.2±0.2 0.45±0.1

系列号 尺寸 额定功率 阻值 精度 工作温度

±0.5%
±1%
±5% ≤±25ppm/℃

(-55~+170℃,+20℃ Ref )
-65~+170℃

尺寸

尺寸

包装

编带

2000pcs/一盘

0.5±0.2

SEWF3920

TD

0.95±0.2

阻值

1mΩ

2mΩ

3mΩ

    5.6±0.1     6.2±0.2 2.7±0.210.0±0.2 2.0±0.2 5.2±0.2 1.3±0.10.5±0.2 1.8±0.2

8W

6W

    5.6±0.1     6.2±0.2 2.7±0.210.0±0.2 2.0±0.2 5.2±0.2 0.65±0.10.5±0.2 1.15±0.2

温度系数

温度系数
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高精密低温度系数纯合金检流电阻

SEWF3920
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常备型号

SEWF3920J3L00P9

SEWF3920F3L00P9

SEWF3920D3L00P9

型号 尺寸 精度 阻值

3920 ±5%

±1%

±0.5% 3mΩ

±25ppm/℃

±25ppm/℃

±25ppm/℃

3920

3920

3mΩ

3mΩ

SEWF3920J1L00P9

SEWF3920F1L00P9

SEWF3920D1L00P9

3920 ±5%

±1%

±0.5% 1mΩ

±25ppm/℃

±25ppm/℃

±25ppm/℃

3920

3920

1mΩ

1mΩ

SEWF3920J2L00P9

SEWF3920F2L00P9

SEWF3920D2L00P9

3920 ±5%

±1%

±0.5% 2mΩ

±25ppm/℃

±25ppm/℃

±25ppm/℃

3920

3920

2mΩ

2mΩ

MIL-STD-202 Method 106

MIL-STD-202 Method 108

J-STD-202

MIL-STD-202 Method 210

MIL-STD-202 Method 201

MIL-STD-202 Method 103

MIL-STD-202 Method 204

MIL-STD-202 Method 107

IEC 60115-1 4.8

AEC-Q200-005

AEC-Q200-006

MIL-STD-202 Method 215

IEC 60068-2-1

IEC 60115-1 4.36

JESD22 Method JA-104

( P100℃ 额定温度 )

稳定性<0.5%
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℃071

℃56-

降功耗曲线（环境温度）

额
定

功
率
%

环境温度°C 端子温度°C

稳定性<1.0%

( P70℃ 额定温度 )

性能与指标

测试方法项目

5倍额定功率，5秒，试验结束后24±2小时测量

+70℃，2000h，额定功率，试验结束后24±2小时测量

T=24小时/周期，零功率，方法中7a和7b不做要求，试验结束后24±2小时测量

短时过载

耐湿性

负载寿命

耐焊接热

高温高湿

低温存储

振动试验

机械冲击

可焊性

+85℃，85%RH，额定功率的10%，1000小时，试验结束后24±2小时测量

-65℃，持续96小时，试验结束后24±2小时测量

频率20分钟内从10Hz到2000Hz变化，加速度5g，X-Y-Z方向，12个循环

100g，6ms，半正弦冲击波，3次/方向，18次，试验结束后24±2小时测量

依据标准

±0.1%

±0.2%

±0.5%

±0.2%

±0.2%

±0.1%

±0.05%

±0.05%

95%覆盖率

典型值

+260℃±5℃，10s±1s，试验结束后24±2小时测量

最大值

±0.5%

±0.5%

±1.0%

±0.5%

±0.5%

±0.5%

±0.2%

±0.2%

温度系数 测量点-55°C和+170°C，参考点+20°C 在规定值内

基板弯曲

端子强度

低温负载

耐溶剂性

2mm，保持时间60s

施加力17.7N，保持60秒

-55℃，无负载一小时，额定电压负载45分钟，无负载15分钟

浸入溶剂三分钟后擦十次，三种溶剂三个循环，清洗后室温干燥

±0.1%

±0.1%

±0.5%

±0.01%

±0.01%

±0.2%

标志清晰，无可见损伤

热冲击 ±0.1% ±0.5%-55℃~+125℃，1000个循坏，试验结束后24±2小时测量

降功耗曲线（端子温度）

+235℃±5℃，2s±0.5s

℃07+

温度系数
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高精密低温度系数纯合金检流电阻

温度系数≤±25ppm/℃(-55~+170℃，+20℃ Ref)，最高精度±0.5%

无调阻无热点设计，低热电势，符合AEC-Q200认证

 

SEWF5930

介绍

选型表

选型示例: SEWF5930F1L00P9 ( SEWF  5930  ±1%  1mΩ  ±25ppm/℃  标准品 )

5 9 3 0S E W F

系列号

SEWF

阻值

1L00=1mΩ

精度

D=±0.5%

F=±1%

J=±5%

尺寸 编码
9=标准品P=±25ppm/℃5930

F 1 L 0 0 P 9

该系列产品采用开步电子自主开发生产的精密电阻合金，经过精密加工后，利用开步电子独立设计制造的

专用电子束焊接设备进行焊接。基于电阻合金的一致性控制能力，精密加工能力，以及高效的焊接水平的

完美结合，使得产品在冲压后无需调阻即能达到最高±0.5%的目标精度。“Trimming Free”技术避免了调

阻后带来的额定电流损失，也避免了由于调阻缺口带来的电流聚集热点，极大的提升了产品的可靠性。同

时，由于焊接质量的提升，显著的降低了产品的热电势以及提高了产品的稳定性。本系列产品从原材料，

到核心装备，核心工艺均实现了自主可控，质量稳定，交付及时。

本系列产品非常适合应用于较大电流的精密采样电路，常规阻值均可以在开步商城购买现货，当天发货。

访问www.resistor.today了解更多。

规格与尺寸（mm）

b
a

c

推荐焊盘

WL

H
T

D

仅适用于

直流采样电路 

5930 1mΩ

a b  c

5930

L AW H

型号 尺寸 额定功率 阻值 精度 工作温度

±0.5%

±1%

±5%
≤±25ppm/℃

(-55~+170℃,+20℃ Ref )
-65~+170℃

尺寸

尺寸

包装

编带

2000pcs/一盘

TD阻值

1mΩ     5.6±0.1    8.75±0.2 5.2±0.215.0±0.3 4.0±0.2 7.75±0.3 1.05±0.150.5±0.2 1.65±0.2

10W

SEWF5930J1L00P9

SEWF5930F1L00P9

SEWF5930D1L00P9

20  /  

温度系数

温度系数
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( P100℃ 额定温度 )

稳定性<0.5%
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℃071

℃07℃56-

降功耗曲线（环境温度） 降功耗曲线（端子温度）

额
定

功
率
%

环境温度°C 端子温度°C

稳定性<1.0%

( P70℃ 额定温度 )

高精密低温度系数纯合金检流电阻

SEWF5930

规格书编号：C19017    版本： V0    生效日期：2023/01/05

SEWF系列5930规格1mΩ温度系数实测数据表

MIL-STD-202 Method 106

MIL-STD-202 Method 108

J-STD-202

MIL-STD-202 Method 210

MIL-STD-202 Method 201

MIL-STD-202 Method 103

MIL-STD-202 Method 204

MIL-STD-202 Method 107

IEC 60115-1 4.8

AEC-Q200-005

AEC-Q200-006

MIL-STD-202 Method 215

IEC 60068-2-1

IEC 60115-1 4.36

JESD22 Method JA-104

性能与指标

测试方法项目

5倍额定功率，5秒，试验结束后24±2小时测量

+70℃，2000h，额定功率，试验结束后24±2小时测量

T=24小时/周期，零功率，方法中7a和7b不做要求，试验结束后24±2小时测量

短时过载

耐湿性

负载寿命

耐焊接热

高温高湿

低温存储

振动试验

机械冲击

可焊性

+85℃，85%RH，额定功率的10%，1000小时，试验结束后24±2小时测量

-65℃，持续96小时，试验结束后24±2小时测量

频率20分钟内从10Hz到2000Hz变化，加速度5g，X-Y-Z方向，12个循环

100g，6ms，半正弦冲击波，3次/方向，18次，试验结束后24±2小时测量

依据标准

±0.1%

±0.2%

±0.5%

±0.2%

±0.2%

±0.1%

±0.05%

±0.05%

95%覆盖率

典型值

+260℃±5℃，10s±1s，试验结束后24±2小时测量

最大值

±0.5%

±0.5%

±1.0%

±0.5%

±0.5%

±0.5%

±0.2%

±0.2%

温度系数 测量点-55°C和+170°C，参考点+20°C 在规定值内

基板弯曲

端子强度

低温负载

耐溶剂性

2mm，保持时间60s

施加力17.7N，保持60秒

-55℃，无负载一小时，额定电压负载45分钟，无负载15分钟

浸入溶剂三分钟后擦十次，三种溶剂三个循环，清洗后室温干燥

±0.1%

±0.1%

±0.5%

±0.01%

±0.01%

±0.2%

标志清晰，无可见损伤

热冲击 ±0.1% ±0.5%-55℃~+125℃，1000个循坏，试验结束后24±2小时测量

+235℃±5℃，2s±0.5s

/  21



规格书编号：C05014    版本： V1    生效日期：2022/10/28

深圳市开步电子有限公司 |  | resi@cbeureka.com | Tel:0755-83981080/83981010 www.resistor.today

锰铜纯合金检流电阻

EBWM2512
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规格与尺寸（mm）

b
a

c

推荐焊盘

温度系数≤±200ppm/℃(-55~+170℃，+20℃ Ref)，最高精度±0.5%

无调阻无热点设计，低热电势，符合AEC-Q200认证

选型表

选型示例: EBWM2512F1L00S9 ( EBWM 2512  ±1%  1mΩ  ±200ppm/℃  标准品 )

2 5 1 2E B W M

系列号

EBWM

阻值

L500=0.5mΩ

1L00=1mΩ

精度

D=±0.5%

F=±1%

J=±5%

尺寸 包装

9=标准品S=±200ppm/℃2512

F 1 L 0 0 S 9

介绍

该系列产品采用开步电子自主开发生产的精密锰铜电阻合金,  经过精密加工后,  利用开步电子独

立设计制造的专用电子束焊接设备进行焊接。基于电阻合金的一致性控制能力，精密加工能

力，以及高效的焊接水平的完美结合，使得产品在冲压后无需调阻即能达到最高±0.5%的目标

精度。“Trimming Free”技术避免了调阻后带来的额定电流损失，也避免了由于调阻缺口带来

的电流聚集热点，极大的提升了产品的可靠性。同时，由于焊接质量的提升，显著的降低了产

品的热电势以及提高了产品的稳定性。 本系列产品从原材料，到核心装备，核心工艺均实现了

自主可控，质量稳定，交付及时。

本系列产品非常适合应用于较大电流的精密采样电路，常规阻值均可以在开步商城购买现货，

当天发货。访问www.resistor.today了解更多。

2512 

EBWM2512J1L00S9

6W 1mΩ

    3.9±0.25     3.4±0.25   1.8±0.256.3±0.2 1.0±0.2 3.0±0.2 0.4±0.1

型号 尺寸 额定功率 阻值 精度 工作温度

±0.5%

±1%

±5%

≤±200ppm/℃

(-55~+170℃,+20℃ Ref )
-65~+170℃

材料

锰铜

包装

编带

4000pcs/一盘

0.35±0.1 

EBWM2512F1L00S9

EBWM2512D1L00S9

WL

H
T

D

0.75±0.2

A 

0.5mΩ6W2512 

EBWM2512JL500S9

EBWM2512FL500S9

EBWM2512DL500S9 ±0.5%

±1%

±5%

a b  c

2512

L AW H尺寸 TD阻值

0.5mΩ

1mΩ

尺寸

    3.9±0.25     3.4±0.25   1.8±0.256.3±0.2 1.0±0.2 3.0±0.2 0.9±0.10.35±0.1 1.25±0.2

温度系数

温度系数
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℃071

℃56-

降功耗曲线（环境温度）

额
定

功
率
%

环境温度°C 端子温度°C

稳定性<1.0%

( P70℃ 额定温度 )

降功耗曲线（端子温度）

MIL-STD-202 Method 106

MIL-STD-202 Method 108

J-STD-202

MIL-STD-202 Method 210

MIL-STD-202 Method 201

MIL-STD-202 Method 103

MIL-STD-202 Method 204

MIL-STD-202 Method 107

IEC 60115-1 4.8

AEC-Q200-005

AEC-Q200-006

MIL-STD-202 Method 215

IEC 60068-2-1

IEC 60115-1 4.36

JESD22 Method JA-104

性能与指标

测试方法项目

5倍额定功率，5秒，试验结束后24±2小时测量

+70℃，2000h，额定功率，试验结束后24±2小时测量

T=24小时/周期，零功率，方法中7a和7b不做要求，试验结束后24±2小时测量

短时过载

耐湿性

负载寿命

耐焊接热

高温高湿

低温存储

振动试验

机械冲击

可焊性

+85℃，85%RH，额定功率的10%，1000小时，试验结束后24±2小时测量

-65℃，持续96小时，试验结束后24±2小时测量

频率20分钟内从10Hz到2000Hz变化，加速度5g，X-Y-Z方向，12个循环

100g，6ms，半正弦冲击波，3次/方向，18次，试验结束后24±2小时测量

+235℃±5℃，2s±0.5s

依据标准

±0.1%

±0.2%

±0.5%

±0.2%

±0.2%

±0.1%

±0.05%

±0.05%

95%覆盖率

典型值

+260℃±5℃，10s±1s，试验结束后24±2小时测量

最大值

±0.5%

±0.5%

±1.0%

±0.5%

±0.5%

±0.5%

±0.2%

±0.2%

温度系数 测量点-55°C和+170°C，参考点+20°C 在规定值内

基板弯曲

端子强度

低温负载

耐溶剂性

2mm，保持时间60s

施加力17.7N，保持60秒

-55℃，无负载一小时，额定电压负载45分钟，无负载15分钟

浸入溶剂三分钟后擦十次，三种溶剂三个循环，清洗后室温干燥

±0.1%

±0.1%

±0.5%

±0.01%

±0.01%

±0.2%

标志清晰，无可见损伤

热冲击 ±0.1% ±0.5%-55℃~+125℃，1000个循坏，试验结束后24±2小时测量

℃07+

温
度

系
数

（
p

p
m

/℃
）

温度（℃ ）

温
度

系
数

（
p

p
m

/℃
）

温度（℃ ）
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温度系数≤±100ppm/℃(-55~+170℃，+20℃ Ref)，最高精度±0.5%

无调阻无热点设计，低热电势，符合AEC-Q200认证

选型表

选型示例: EBWK2512F2L00K9 ( EBWK  2512  ±1%  2mΩ  ±100ppm/℃  标准品 )

2 5 1 2E B W K

系列号

EBWK

阻值

2L00=2mΩ

3L00=3mΩ

精度

D=±0.5%

F=±1%

J=±5%

尺寸 包装

9=标准品K=±100ppm/℃2512

F 2 L 0 0 K 9

介绍

该系列产品采用开步电子自主开发生产的精密镍铬电阻合金，经过精密加工后，利用开步电子独立

设计制造的专用电子束焊接设备进行焊接。基于电阻合金的一致性控制能力，精密加工能力，以及

高 效 的 焊 接 水 平 的 完 美 结 合 ， 使 得 产 品 在 冲 压 后 无 需 调 阻 即 能 达 到 最 高 ±0.5%的 目 标 精 度 。

“Trimming Free”技术避免了调阻后带来的额定电流损失，也避免了由于调阻缺口带来的电流聚集热

点，极大的提升了产品的可靠性。同时，由于焊接质量的提升，显著的降低了产品的热电势以及提

高了产品的稳定性。 本系列产品从原材料，到核心装备，核心工艺均实现了自主可控，质量稳定，

交付及时。

本系列产品非常适合应用于较大电流的精密采样电路，常规阻值均可以在开步商城购买现货，当天

发货。访问www.resistor.today了解更多。

规格与尺寸（mm）

b
a

c

推荐焊盘

2512 

EBWK2512J2L00K9

EBWK2512J3L00K9

5W 2mΩ

3mΩ

a b  c

    3.9±0.25

    3.9±0.25

    3.4±0.25

    3.4±0.25

  1.8±0.25

  1.8±0.25
2512 

L AW H

6.3±0.2 

6.3±0.2 

1.0±0.2 

1.0±0.2 

3.0±0.2 

3.0±0.2 

0.6±0.1

0.4±0.1

型号 尺寸 额定功率 阻值 精度 工作温度

±0.5%

±0.5%

±1%

±1%

±5%

±5%

≤±100ppm/℃

(-55~+170℃,+20℃ Ref )
-65~+170℃

尺寸

尺寸

材料

镍铬

包装

编带

4000pcs/一盘

0.35±0.1 

0.35±0.1 

EBWK2512F2L00K9

EBWK2512F3L00K9

EBWK2512D2L00K9

EBWK2512D3L00K9

TD

0.95±0.2

0.75±0.2

WL

H
T

D

A 

阻值

2mΩ

3mΩ

4W

温度系数

温度系数
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℃071

℃56-

降功耗曲线（环境温度）

额
定

功
率
%

环境温度°C 端子温度°C

稳定性<1.0%

( P70℃ 额定温度 )

降功耗曲线（端子温度）

MIL-STD-202 Method 106

MIL-STD-202 Method 108

J-STD-202

MIL-STD-202 Method 210

MIL-STD-202 Method 201

MIL-STD-202 Method 103

MIL-STD-202 Method 204

MIL-STD-202 Method 107

IEC 60115-1 4.8

AEC-Q200-005

AEC-Q200-006

MIL-STD-202 Method 215

IEC 60068-2-1

IEC 60115-1 4.36

JESD22 Method JA-104

性能与指标

测试方法项目

5倍额定功率，5秒，试验结束后24±2小时测量

+70℃，2000h，额定功率，试验结束后24±2小时测量

T=24小时/周期，零功率，方法中7a和7b不做要求，试验结束后24±2小时测量

短时过载

耐湿性

负载寿命

耐焊接热

高温高湿

低温存储

振动试验

机械冲击

可焊性

+85℃，85%RH，额定功率的10%，1000小时，试验结束后24±2小时测量

-65℃，持续96小时，试验结束后24±2小时测量

频率20分钟内从10Hz到2000Hz变化，加速度5g，X-Y-Z方向，12个循环

100g，6ms，半正弦冲击波，3次/方向，18次，试验结束后24±2小时测量

+235℃±5℃，2s±0.5s

依据标准

±0.1%

±0.2%

±0.5%

±0.2%

±0.2%

±0.1%

±0.05%

±0.05%

95%覆盖率

典型值

+260℃±5℃，10s±1s，试验结束后24±2小时测量

最大值

±0.5%

±0.5%

±1.0%

±0.5%

±0.5%

±0.5%

±0.2%

±0.2%

温度系数 测量点-55°C和+170°C，参考点+20°C 在规定值内

基板弯曲

端子强度

低温负载

耐溶剂性

2mm，保持时间60s

施加力17.7N，保持60秒

-55℃，无负载一小时，额定电压负载45分钟，无负载15分钟

浸入溶剂三分钟后擦十次，三种溶剂三个循环，清洗后室温干燥

±0.1%

±0.1%

±0.5%

±0.01%

±0.01%

±0.2%

标志清晰，无可见损伤

热冲击 ±0.1% ±0.5%-55℃~+125℃，1000个循坏，试验结束后24±2小时测量
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温度系数≤±50ppm/℃(-55~+170℃，+20℃ Ref)，最高精度±0.5%

无调阻无热点设计，低热电势，符合AEC-Q200认证

 

介绍

选型表

选型示例: PEWF2512D2L00Q9 ( PEWF  2512  ±0.5%  2mΩ  ±50ppm/℃  标准品 )

2 5 1 2P E W F

系列号

PEWF

阻值
2L00=2mΩ

精度
D=±0.5%

F=±1%

J=±5%

尺寸 编码

9=标准品Q=±50ppm/℃2512

D 2 L 0 0 Q 9

该系列产品采用开步电子自主开发生产的精密电阻合金，经过精密加工后，利用开步电子独

立设计制造的专用电子束焊接设备进行焊接。基于电阻合金的一致性控制能力，精密加工能

力，以及高效的焊接水平的完美结合，使得产品在冲压后无需调阻即能达到最高±0.5%的目

标精度。“Trimming Free”技术避免了调阻后带来的额定电流损失，也避免了由于调阻缺口

带来的电流聚集热点，极大的提升了产品的可靠性。同时，由于焊接质量的提升，显著的降

低了产品的热电势以及提高了产品的稳定性。 本系列产品从原材料，到核心装备，核心工艺

均实现了自主可控，质量稳定，交付及时。

本系列产品非常适合应用于较大电流的精密采样电路，常规阻值均可以在开步商城购买现

货，当天发货。访问www.resistor.today了解更多。

规格与尺寸（mm）

b
a

c

推荐焊盘

2512 2mΩ

型号 尺寸 额定功率 阻值 精度 工作温度

±5%

±1%

±0.5%
≤±50ppm/℃

(-55~+170℃,+20℃ Ref )
-65~+170℃

包装

编带

4000pcs/一盘

PEWF2512D2L00Q9

WL

H
T

D

A 

5W

a b  c

    3.9±0.25     3.4±0.25   1.8±0.252512 

L AW H

6.3±0.2 1.0±0.2 3.0±0.2 0.65±0.1

尺寸

尺寸

0.35±0.1 

TD

1.0±0.2

PEWF2512F2L00Q9

PEWF2512J2L00Q9

仅适用于

直流采样电路 

温度系数

温度系数
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℃071

℃56-

降功耗曲线（环境温度）

额
定

功
率
%

环境温度°C 端子温度°C

稳定性<1.0%

( P70℃ 额定温度 )

降功耗曲线（端子温度）

MIL-STD-202 Method 106

MIL-STD-202 Method 108

J-STD-202

MIL-STD-202 Method 210

MIL-STD-202 Method 201

MIL-STD-202 Method 103

MIL-STD-202 Method 204

MIL-STD-202 Method 107

IEC 60115-1 4.8

AEC-Q200-005

AEC-Q200-006

MIL-STD-202 Method 215

IEC 60068-2-1

IEC 60115-1 4.36

JESD22 Method JA-104

性能与指标

测试方法项目

5倍额定功率，5秒，试验结束后24±2小时测量

+70℃，2000h，额定功率，试验结束后24±2小时测量

T=24小时/周期，零功率，方法中7a和7b不做要求，试验结束后24±2小时测量

短时过载

耐湿性

负载寿命

耐焊接热

高温高湿

低温存储

振动试验

机械冲击

可焊性

+85℃，85%RH，额定功率的10%，1000小时，试验结束后24±2小时测量

-65℃，持续96小时，试验结束后24±2小时测量

频率20分钟内从10Hz到2000Hz变化，加速度5g，X-Y-Z方向，12个循环

100g，6ms，半正弦冲击波，3次/方向，18次，试验结束后24±2小时测量

+235℃±5℃，2s±0.5s

依据标准

±0.1%

±0.2%

±0.5%

±0.2%

±0.2%

±0.1%

±0.05%

±0.05%

95%覆盖率

典型值

+260℃±5℃，10s±1s，试验结束后24±2小时测量

最大值

±0.5%

±0.5%

±1.0%

±0.5%

±0.5%

±0.5%

±0.2%

±0.2%

温度系数 测量点-55°C和+170°C，参考点+20°C 在规定值内

基板弯曲

端子强度

低温负载

耐溶剂性

2mm，保持时间60s

施加力17.7N，保持60秒

-55℃，无负载一小时，额定电压负载45分钟，无负载15分钟

浸入溶剂三分钟后擦十次，三种溶剂三个循环，清洗后室温干燥

±0.1%

±0.1%

±0.5%

±0.01%

±0.01%

±0.2%

标志清晰，无可见损伤

热冲击 ±0.1% ±0.5%-55℃~+125℃，1000个循坏，试验结束后24±2小时测量

℃07+
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规格与尺寸（mm）

b
a

c

推荐焊盘

温度系数≤±100ppm/℃(+20~+170℃，+20℃ Ref)，最高精度±0.5%

无调阻无热点设计，低热电势，符合AEC-Q200认证

选型表

选型示例: PEWM3920FL500K9 ( PEWM  3920  ±1%  0.5mΩ  ±100ppm/℃  标准品 )

3 9 2 0P E W M

系列号

PEWM

阻值

L500=0.5mΩ

1L00=1mΩ

精度

D=±0.5%

F=±1%

J=±5%

尺寸 包装

9=标准品K=±100ppm/℃3920

F L 5 0 0 K 9

介绍

该系列产品采用开步电子自主开发生产的精密锰铜电阻合金，经过精密加工后，利用开步电子

独立设计制造的专用电子束焊接设备进行焊接。基于电阻合金的一致性控制能力，精密加工能

力，以及高效的焊接水平的完美结合，使得产品在冲压后无需调阻即能达到最高±0.5%的目标

精度。“Trimming Free”技术避免了调阻后带来的额定电流损失，也避免了由于调阻缺口带来

的电流聚集热点，极大的提升了产品的可靠性。同时，由于焊接质量的提升，显著的降低了产

品的热电势以及提高了产品的稳定性。本系列产品从原材料，到核心装备，核心工艺均实现了

自主可控，质量稳定，交付及时。

本系列产品非常适合应用于较大电流的精密采样电路，常规阻值均可以在开步商城购买现货，

当天发货。访问www.resistor.today了解更多。

3920

PEWM3920JL500K9

PEWM3920FL500K9

PEWM3920DL500K9

PEWM3920J1L00K9

PEWM3920F1L00K9

PEWM3920D1L00K9

8W

0.5mΩ

1mΩ

型号 尺寸 额定功率 阻值范围 精度 工作温度范围

±0.5%

±0.5%

±1%

±1%

±5%

±5%

≤±100ppm/℃

(+20~+170℃,+20℃ Ref )
-65℃~+170℃

材料

锰铜

包装

编带

2000pcs/一盘

尺寸

9W

a b  c

3920

L AW H尺寸 TD阻值

0.5mΩ

1mΩ

    5.6±0.1     6.2±0.2 2.7±0.210.0±0.3 2.0±0.2 5.2±0.3 0.8±0.10.5±0.1 1.3±0.2

    5.6±0.1     6.2±0.2 2.7±0.210.0±0.3 2.0±0.2 5.2±0.3 0.4±0.10.5±0.1 0.9±0.2

WL

H
T

D

A 

温度系数

温度系数
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℃071

℃56-

降功耗曲线（环境温度）

额
定

功
率
%

环境温度°C 端子温度°C

稳定性<1.0%

( P70℃ 额定温度 )

降功耗曲线（端子温度）

MIL-STD-202 Method 106

MIL-STD-202 Method 108

J-STD-202

MIL-STD-202 Method 210

MIL-STD-202 Method 201

MIL-STD-202 Method 103

MIL-STD-202 Method 204

MIL-STD-202 Method 107

IEC 60115-1 4.8

AEC-Q200-005

AEC-Q200-006

MIL-STD-202 Method 215

IEC 60068-2-1

IEC 60115-1 4.36

JESD22 Method JA-104

性能与指标

测试方法项目

5倍额定功率，5秒，试验结束后24±2小时测量

+70℃，2000h，额定功率，试验结束后24±2小时测量

T=24小时/周期，零功率，方法中7a和7b不做要求，试验结束后24±2小时测量

短时过载

耐湿性

负载寿命

耐焊接热

高温高湿

低温存储

振动试验

机械冲击

可焊性

+85℃，85%RH，额定功率的10%，1000小时，试验结束后24±2小时测量

-65℃，持续96小时，试验结束后24±2小时测量

频率20分钟内从10Hz到2000Hz变化，加速度5g，X-Y-Z方向，12个循环

100g，6ms，半正弦冲击波，3次/方向，18次，试验结束后24±2小时测量

+235℃±5℃，2s±0.5s

依据标准

±0.1%

±0.2%

±0.5%

±0.2%

±0.2%

±0.1%

±0.05%

±0.05%

95%覆盖率

典型值

+260℃±5℃，10s±1s，试验结束后24±2小时测量

最大值

±0.5%

±0.5%

±1.0%

±0.5%

±0.5%

±0.5%

±0.2%

±0.2%

温度系数 测量点-55°C和+170°C，参考点+20°C 在规定值内

基板弯曲

端子强度

低温负载

耐溶剂性

2mm，保持时间60s

施加力17.7N，保持60秒

-55℃，无负载一小时，额定电压负载45分钟，无负载15分钟

浸入溶剂三分钟后擦十次，三种溶剂三个循环，清洗后室温干燥

±0.1%

±0.1%

±0.5%

±0.01%

±0.01%

±0.2%

标志清晰，无可见损伤

热冲击 ±0.1% ±0.5%-55℃~+125℃，1000个循坏，试验结束后24±2小时测量
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规格与尺寸（mm）

b
a

c

推荐焊盘

温度系数≤±50ppm/℃(-55~+170℃，+20℃ Ref)，最高精度±0.5%

无调阻无热点设计，低热电势，符合AEC-Q200认证

选型表

选型示例: PEWK3920F2L00Q9 ( PEWK  3920  ±1%  2mΩ  ±50ppm/℃  标准品 )

3 9 2 0P E W K

系列号

PEWK

阻值

2L00=2mΩ

3L00=3mΩ

精度

D=±0.5%

F=±1%

J=±5%

尺寸 包装

9=标准品Q=±50ppm/℃3920

F 2 L 0 0 Q 9

介绍

该系列产品采用开步电子自主开发生产的精密镍铬电阻合金，经过精密加工后，利用开

步电子独立设计制造的专用电子束焊接设备进行焊接。基于电阻合金的一致性控制能

力，精密加工能力，以及高效的焊接水平的完美结合，使得产品在冲压后无需调阻即能

达到最高±0.5%的目标精度。“Trimming Free”技术避免了调阻后带来的额定电流损

失，也避免了由于调阻缺口带来的电流聚集热点，极大提升了产品的可靠性。同时，由

于焊接质量的提升，显著的降低了产品的热电势以及提高了产品的稳定性。 本系列产品

从原材料，到核心装备，核心工艺均实现了自主可控，质量稳定，交付及时。

本系列产品非常适合应用于较大电流的精密采样电路，常规阻值均可以在开步商城购买

现货，当天发货。访问www.resistor.today了解更多。

3920

PEWK3920J2L00Q9

PEWK3920F2L00Q9

PEWK3920D2L00Q9

PEWK3920J3L00Q9

PEWK3920F3L00Q9

PEWK3920D3L00Q9

5W

2mΩ

3mΩ

型号 尺寸 额定功率 阻值范围 精度 温度系数 工作温度范围

±0.5%

±0.5%

±1%

±1%

±5%

±5%

≤±50ppm/℃

(-55~+170℃,+20℃ Ref )
-65℃~+170℃

材料

镍铬

包装

编带

2000pcs/一盘

a b  c

3920

L AW H尺寸 TD阻值

3mΩ

    5.6±0.1     6.2±0.2 2.7±0.210.0±0.3 2.0±0.2 5.2±0.3 0.6±0.10.5±0.1 1.1±0.2

    5.6±0.1     6.2±0.2 2.7±0.210.0±0.3 2.0±0.2 5.2±0.3 0.4±0.10.5±0.1 0.9±0.2

尺寸

2mΩ

6W

WL

H
T

D

A 

温度系数



精密低温度系数镍铬纯合金检流电阻

PEWK3920
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降功耗曲线（环境温度）

额
定

功
率
%

环境温度°C 端子温度°C

稳定性<1.0%

( P70℃ 额定温度 )

降功耗曲线（端子温度）

MIL-STD-202 Method 106

MIL-STD-202 Method 108

J-STD-202

MIL-STD-202 Method 210

MIL-STD-202 Method 201

MIL-STD-202 Method 103

MIL-STD-202 Method 204

MIL-STD-202 Method 107

IEC 60115-1 4.8

AEC-Q200-005

AEC-Q200-006

MIL-STD-202 Method 215

IEC 60068-2-1

IEC 60115-1 4.36

JESD22 Method JA-104

性能与指标

测试方法项目

5倍额定功率，5秒，试验结束后24±2小时测量

+70℃，2000h，额定功率，试验结束后24±2小时测量

T=24小时/周期，零功率，方法中7a和7b不做要求，试验结束后24±2小时测量

短时过载

耐湿性

负载寿命

耐焊接热

高温高湿

低温存储

振动试验

机械冲击

可焊性

+85℃，85%RH，额定功率的10%，1000小时，试验结束后24±2小时测量

-65℃，持续96小时，试验结束后24±2小时测量

频率20分钟内从10Hz到2000Hz变化，加速度5g，X-Y-Z方向，12个循环

100g，6ms，半正弦冲击波，3次/方向，18次，试验结束后24±2小时测量

+235℃±5℃，2s±0.5s

依据标准

±0.1%

±0.2%

±0.5%

±0.2%

±0.2%

±0.1%

±0.05%

±0.05%

95%覆盖率

典型值

+260℃±5℃，10s±1s，试验结束后24±2小时测量

最大值

±0.5%

±0.5%

±1.0%

±0.5%

±0.5%

±0.5%

±0.2%

±0.2%

温度系数 测量点-55°C和+170°C，参考点+20°C 在规定值内

基板弯曲

端子强度

低温负载

耐溶剂性

2mm，保持时间60s

施加力17.7N，保持60秒

-55℃，无负载一小时，额定电压负载45分钟，无负载15分钟

浸入溶剂三分钟后擦十次，三种溶剂三个循环，清洗后室温干燥

±0.1%

±0.1%

±0.5%

±0.01%

±0.01%

±0.2%

标志清晰，无可见损伤

热冲击 ±0.1% ±0.5%-55℃~+125℃，1000个循坏，试验结束后24±2小时测量

℃07+

温
度

系
数

（
p

p
m

/℃
）

温度（℃ ）

温
度

系
数

（
p

p
m

/℃
）

温度（℃ ）



CB350
汽车级

电流传感器

汽车级电流监控

电网储能

不间断电源

充电站

应用场景

-8000A~+8000A
电流测量范围

-350A~+350A
持续工作电流范围

+20A~+350A 或-350A~-20A 测量精度：±0.5%

-350A~+350A 分辨率：10mA

温度测量范围

-50°C~+150°C

通讯协议

CAN2.0 A/B

供电电压

6V~18V

工作温度范围

-40°C~+105°C

功耗

≤216mW @12VDC

隔离等级

3000VAC
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-20000A~+20000A
电流测量范围

-600A~+600A
持续工作电流范围

+50A~+600A 或-600A~-50A 测量精度：±0.1%

-600A~+600A 分辨率：1mA

汽车级电流监控

电网储能

不间断电源

充电站

应用场景

CB600
汽车级

电流传感器

温度测量范围

-50°C~+150°C

通讯协议

CAN2.0 A/B

供电电压

6V~18V

工作温度范围

-40°C~+105°C

功耗

≤384mW @12VDC

隔离等级

3000VAC
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PCBS
汽车级

电流传感器

PSBS是由分流器与PCB贴片焊接构成，其中包括

RC滤波电路，PTC以及连接器。可采集母线电流

和分流器温度，根据客户的具体技术需求，可支

持定制化设计。

分流器

尺寸

阻值

精度

持续工作电流

工作温度范围

额定功率

热电动势

电感

NTC汽车级

6918 8518    8436 8536        

25 ~100µΩ µΩ

±5%

350A~800A

60- °C~+175°C

12.5W

<0.5μV/°C

<3nH

电阻阻值@0℃

精度

温度系数

工作温度范围

10KΩ

±1%

3435ppm/K

-50°C~+150°C

电容量

精度

额定电压

工作温度范围

100nF

±1%

50VDC

-40°C~+125°C

CAP汽车级

电阻阻值

精度

温度系数

工作温度范围

68Ω

±1%

100ppm/K

-40°C~+125°C

RES汽车级
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特性

无感设计

小体积

高功耗

应用场景

电力

医疗

电池预充

极好的长期稳定性

新能源汽车

⾼能电阻
可承受短时过载和高峰值功率的电阻产品。

瞬间脉冲涌入电阻或电阻持续高功率工作都会产生很高的热量。

常见的高能抗脉冲电阻大多采用厚膜技术和线绕技术这两种，如果该热量没有及时

扩散，所有的热量会聚集在本来就很少的电阻元素上而影响电阻性能。
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无感高能抗脉冲电阻，小体积，高耐湿，高可靠性

单个脉冲能量最高1000J，适用于电容充放电等高脉冲、高能量应用场合

特性及应用

电阻器抗脉冲测试原理

电阻器抗脉冲测试为基于一阶电容充放电原理，测试原理见图1。

脉冲能量为E=½CU²（C 为储能电容容值，U 为指定电压值），

脉冲宽度：t =½RC（R 为泄放电阻阻值，C 为储能电容容值）。i

可编程电源U

预充电阻Rc

储能电容C

控制开关S

泄放电阻Rd

1 2

图1 电阻器脉冲测试原理图

阻值 额定功率

（70℃）
优选型号

D

尺寸(mm)

A B C

规格参数

D A

B
C

①峰值能量 ②峰值电压 可选精度

6W 1000J ±5%、±10% 52±1.5 8.5±1.0 1.0±0.05 36±0.2

6W 1000J

6W

6W

1000J

1000J

±5%、±10%

±5%、±10%

±5%、±10%

6W 1000J ±5%、±10%

6W 1000J

6W

6W

1000J

1000J

±5%、±10%

±5%、±10%

±5%、±10%

6W 1000J ±5%、±10%

APLR1000K20R0SE

APLR1000K50R0SE

APLR1000K100RSE

APLR1000K150RSE

APLR1000K200RSE

APLR1000K300RSE

APLR1000K500RSE

APLR1000K1K00SE

APLR1000K2K00SE

APLR1000K3K30SE

APLR1000K4K70SE

APLR1000K10K0SE

52±1.5 8.5±1.0 1.0±0.05 36±0.2

52±1.5 8.5±1.0 1.0±0.05 36±0.2

52±1.5 8.5±1.0 1.0±0.05 36±0.2

52±1.5 8.5±1.0 1.0±0.05 36±0.2

52±1.5 8.5±1.0 1.0±0.05 36±0.2

52±1.5 8.5±1.0 1.0±0.05 36±0.2

52±1.5 8.5±1.0 1.0±0.05 36±0.2

52±1.5 8.5±1.0 1.0±0.05 36±0.2

52±1.5 8.5±1.0 1.0±0.05 36±0.2

52±1.5 8.5±1.0 1.0±0.05 36±0.2

52±1.5 8.5±1.0 1.0±0.05 36±0.2

±5%、±10%

±5%、±10%

±5%、±10%

6W

6W

6W

1000J

1000J

1000J

20Ω

50Ω

100Ω

150Ω

200Ω

300Ω

500Ω

1kΩ

2kΩ

3.3kΩ

4.7kΩ

10kΩ

400V

700V

1000V

1500V

1900V

2500V

3500V

5000V

5000V

5000V

5000V

5000V

注：①不同的工况下峰值能量会有差别；

         ②峰值电压与峰值能量有关，更高的峰值电压请联系我们确认。

APLR系列无感高能抗脉冲电阻采用特殊自研的电阻材料，适用于高能量高

脉冲的环境，兼备无感、小体积、高耐湿、高可靠性等特点，同时电阻体内部

具备均匀有效的能量吸收能力，在极端工作条件下，其散热能力及长期稳定性

大大优于其它同类别的高能电阻。典型应用于医疗仪器、高压电源、汽车电子等

领域中。

可编程电源U首先通过预充电阻Rc对储能电容器C进行充电，当电容器C两端

电压达到指定电压后，即开始对泄放电阻Rd进行脉冲能量释放。能量泄放过程

为能量预充过程的逆过程，此测试将APLR系列电阻作为泄放电阻进行脉冲测

试，通过泄放电阻的脉冲类型为高压尖脉冲，将其等效为矩形波脉冲时，可知：

规格书编号：C28001    版本： V0    生效日期：2021/05/19

深圳市开步电子有限公司 |  | resi@cbeureka.com | Tel:0755-83981080/83981010 www.resistor.today

36  /  

APLR
无感高能抗脉冲电阻



性能指标

测试项目 性能指标

工作温度范围

标准温飘

短时过载

负载寿命

热冲击

耐湿性

高温存储

-55℃~+125℃，+25℃ Ref

10倍额定功率，10次循环，5s工作，90s断开

+70℃，额定功率，持续1000小时

-55℃至+125℃，10次循环

基于MIL-STD-202 Method 106

+125℃，持续1000小时

封装材料不同，工作温度范围不同

测试方法

环氧树脂封装：-55℃~+125℃

硅树脂封装：-55℃~+175℃

±200ppm/℃

△R≤±0.5%

△R≤±2%

△R≤±0.5%

环氧树脂封装：△R≤±0.5%

硅树脂封装：△R≤±2%

△R≤±0.5%

环境温度/℃

100

80

60

40

20

0
25 75 125

70℃

降功耗曲线图

175

---- 环氧树脂

— 硅树脂

参数  
电阻技术类型

传统线绕  实心陶瓷  睿思专有材料技术

抗脉冲能力  

可靠性  

电感  

耐湿能力  

长期稳定性  

价格  

体积

传统膜式

一般

差

有

差

差

低

大

一般

差

有

一般

一般

参差不齐

大

优异

好

无

差

好

高

小

优异

优异

无

优异

优异

适中

小

各类预充电阻性能对比

选型表

系列号
APLR1000

精度 封装阻值
20R0=20Ω

100R=100Ω

1K00=1KΩ

10K0=10KΩ

选型示例：APLR1000K50R0SE ( 50Ω  ±200ppm/℃  环氧树脂封装  )±10% 

A P L R 1 0 0 0 K 5 0 R 0 S E

K=±10%

J=±5%

温度系数
S=±200ppm/℃ E=环氧树脂封装

S=硅树脂封装
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深圳市开步电子有限公司 |  | resi@cbeureka.com | Tel:0755-83981080/83981010 www.resistor.today

额
定
功
率
百
分
比
%

/  37

APLR
无感高能抗脉冲电阻



热敏电阻
对温度变化极为敏感的电阻产品，当环境温度变化时，热敏电阻的阻值变化较大且

基本上呈现与温度成线性比的关系，因此可以通过测量阻值的变化以完成对温度的

检测。

分为NTC和PTC两类的热敏电阻，PTC热敏电阻为环境温度升高时电阻阻值变大，环

境温度降低时电阻阻值降低，NTC热敏电阻即为当环境温度增高或者降低时，电阻

阻值呈现相反方向的变化。

特性

灵敏度高

体积小

稳定性好

应用场景

航空

汽车电子

工业电子

工作温度范围宽
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结构及特点

规格及尺寸(单位： )mm

绝缘玻璃保护层

高纯度氧化铝基板

外部镀层

电阻体 内部电极

内部镀层

氧化铝基板上的热敏电阻膜层由绝缘玻璃保护

     使得该系列拥有很好的机械强度和可靠性；

无论阻值大小，电阻厚度不变；

三层结构电极保证了电阻具有良好的焊接能力和耐热性；

符合AEC-Q200车规认证；

部分型号符合UL1434标准；

25/85B 为3000K及以上的所有型号最高工作温度可达+150℃，

B25/85为3000K以下的型号最高工作温度可达+125℃。

TCTR0805

TCTR0603

TCTR0402

系列号 L W t b 包装数量

2.00±0.20 1.25±0.20 0.55±0.10 0.40±0.20
5,000pcs

1.60±0.15 0.80±0.15 0.50±0.10 0.30±0.20

1.00±0.05 0.50±0.05 0.35±0.05 0.25+0.05/-0.10 10,000pcs

参数

系列号 阻值精度 B值精度 散热系数 热时间常数 最大运行功率 额定功率 工作温度范围

TCTR0805

TCTR0603

TCTR0402

δ≦1.5mW/℃ τ≦5.0sec

≒1.3 mW/℃ ≒2.5sec

5mW

130mW

≒1.2 mW/℃ ≒2.0sec 120mW -40℃~+125℃

≒1.1 mW/℃ ≒1.5sec 110mW
±1%, ±2%

±3%, ±5%

±10%

±1%, ±2%

±3%, ±5%

B值(25℃/85℃)
标准阻值范围（25℃)

TCTR0805 (Ω) TCTR0603 (Ω) TCTR0402 (Ω)

4610K~4800K 24K~470K 47K~1.6M 75K~820K

4410K~4600K 8.2K~430K 15K~910K 24K~470K

4210K~4400K 3.0K~91K 6.2K~200K 9.1K~110K

4010K~4200K 2.7K~91K 4.7K~200K 7.5K~100K

3810K~4000K 1.2K~51K 2.4K~110K 3.6K~62K

3610K~3800K 620~27K 1.2K~56K 2K~30K

3410K~3600K 620~27K 1.1K~56K 1.8K~30K

3210K~3400K 750~18K 1.5K~43K 2.4K~22K

3010K~3200K 390~9.1K 750~20K 1.1K~10K

  NTC贴片热敏电阻， 采用第3代厚膜烧结工艺， 高可靠性

高温度检测精度，符合AEC-Q200测试要求的汽车级产品

其他B值产品可以接受定制。B值：由25℃和85℃零功率阻值计算得出，

①

● 

● 

● 

● 

● 

b b

w

t

L
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阻值温度特性表

阻值 (25℃) / B值 (25℃/85℃)

温度

(℃)

单位：Ω

R:1KΩ R:10KΩ R:10KΩ R:10KΩ R:10KΩ R:100KΩ R:100KΩ R:100KΩ

B:3200K B:3450K B:3700K B:3900K B:4100K B:4300K B:4500K B:4700K

-40 

-35 

-30 

-25 

-20 

-15 

-10 

-5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

105 

110 

115 

120 

125 

150 

R:1KΩ 

B:3000K 

14,270.0

11,130.0

8,761.0

6,953.0

5,561.0

4,481.0

3,636.0

2,971.0

2,443.0

2,020.0

1,681.0

1,406.0

1,183.0

1,000.0

849.5

725.0

621.5

535.1

462.6

401.5

349.9

306.0

268.6

236.5

209.0

185.3

164.8

147.0

131.5

118.0

106.2

95.8

86.7

78.6

50.0

选型表

选型示例：TCTR0805J1K00H3200T（TCTR  0805  ±5%  1KΩ  B值精度±3%  B值3200K  编带 )

T C T R 0 8 0 5 J 1 K 0 0 H 3 2 0 0 T

系列号
TCTR

阻值
1R00=1
1K00=1K
1M00=1M
1M60=1.6M

Ω
Ω

Ω
Ω

阻值精度
F=±1%
G=±2%
H=±3%
J=±5%
K=±10%

编码
T=编带

尺寸
0402
0603
0805

B值精度 B值阻值
3200=3200K
4000=4000K
4800=4800K

F=±1%
G=±2%
H=±3%
J=±5%

17,200.0

13,180.0

10,200.0

7,959.0

6,265.0

4,972.0

3,976.0

3,202.0

2,597.0

2,120.0

1,742.0

1,440.0

1,197.0

1,000.0

840.1

709.4

601.8

513.0

439.2

377.7

326.1

282.6

246.0

214.8

188.3

165.6

146.2

129.4

115.0

102.4

91.5

82.0

73.7

66.4

41.0

217,300.0

162,800.0

123,300.0

94,240.0

72,720.0

56,620.0

44,450.0

35,170.0

28,040.0

22,520.0

18,210.0

14,820.0

12,140.0

10,000.0

8,286.0

6,903.0

5,782.0

4,867.0

4,116.0

3,498.0

2,986.0

2,560.0

2,203.0

1,904.0

1,652.0

1,439.0

1,258.0

1,103.0

971.3

857.7

759.8

675.3

601.9

538.1

320.3

274,600.0

201,100.0

149,000.0

111,600.0

84,410.0

64,470.0

49,690.0

38,630.0

30,280.0

23,920.0

19,040.0

15,260.0

12,310.0

10,000.0

8,172.0

6,718.0

5,554.0

4,617.0

3,858.0

3,240.0

2,734.0

2,318.0

1,974.0

1,688.0

1,450.0

1,251.0

1,083.0

940.9

820.6

718.3

630.9

555.9

491.5

435.9

250.0

331,000.0

238,200.0

173,400.0

127,700.0

95,100.0

71,530.0

54,330.0

41,640.0

32,200.0

25,100.0

19,730.0

15,620.0

12,450.0

10,000.0

8,082.0

6,573.0

5,378.0

4,426.0

3,663.0

3,047.0

2,548.0

2,141.0

1,808.0

1,533.0

1,306.0

1,118.0

960.2

828.2

717.1

623.2

543.6

475.9

418.0

368.3

205.1

399,100.0

282,000.0

201,800.0

146,200.0

107,100.0

79,370.0

59,400.0

44,890.0

34,240.0

26,340.0

20,440.0

15,990.0

12,600.0

10,000.0

7,993.0

6,432.0

5,208.0

4,243.0

3,477.0

2,866.0

2,375.0

1,978.0

1,656.0

1,392.0

1,177.0

998.8

851.5

729.0

626.7

540.8

468.5

407.3

355.4

311.2

168.2

4,039,000.0

2,878,000.0

2,073,000.0

1,508,000.0

1,108,000.0

821,600.0

614,500.0

463,500.0

352,500.0

270,100.0

208,500.0

162,100.0

126,900.0

100,000.0

79,300.0

63,280.0

50,790.0

41,010.0

33,290.0

27,170.0

22,300.0

18,390.0

15,240.0

12,690.0

10,620.0

8,927.0

7,537.0

6,392.0

5,444.0

4,655.0

3,998.0

3,447.0

2,983.0

2,592.0

1,356.0

4,870,000.0

3,408,000.0

2,413,000.0

1,727,000.0

1,248,000.0

911,600.0

671,900.0

499,700.0

374,800.0

283,400.0

216,000.0

165,900.0

128,400.0

100,000.0

78,430.0

61,920.0

49,190.0

39,310.0

31,610.0

25,560.0

20,780.0

16,980.0

13,960.0

11,530.0

9,566.0

7,978.0

6,684.0

5,626.0

4,757.0

4,040.0

3,445.0

2,950.0

2,537.0

2,190.0

1,112.0

5,871,000.0

4,036,000.0

2,808,000.0

1,976,000.0

1,407,000.0

1,011,000.0

734,600.0

538,600.0

398,500.0

297,400.0

223,900.0

169,800.0

129,800.0

100,000.0

77,570.0

60,580.0

47,630.0

37,690.0

30,010.0

24,040.0

19,360.0

15,690.0

12,780.0

10,470.0

8,617.0

7,130.0

5,928.0

4,953.0

4,157.0

3,505.0

2,969.0

2,525.0

2,157.0

1,850.0

912.4
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TCTR
NTC贴片热敏电阻



特性

高精度（0.1级）

低温度系数

低功率系数

应用场景

电力设备

工控设备

电池管理系统

最大额定电流100KA

分流器
分流器实际是一个低阻电阻，通常在需要测量大电流时使用。

当电流流过分流器时，在它的两端就会出现一个毫伏级的电压，于是用毫伏电压表

来测量这个电压，再将这个电压换算成电流，就完成了大电流的测量。

低热电势

/  41



车用精密锰铜合金分流器，最高精度±0.5%

电压信号输出点结构丰富，较低的热电势及功率系数

精密合金所带来的高稳定性

低热电势以及低电感

应用

对于电流检测应用至关重要的电流系数

3D模型符合AEC-Q200认证

结构尺寸(单位：mm)

7 .2± 0

3
.2

±
0

1 .2±0

0.2

A

7
.1

.
±

0
  
5
  

3
0
.2

±

0.2

A

9 0.2±

3
0
.2

±

0.2

A

3
0
.2

±

0.2

A

1

2
3

1

pin

4
.1

7
.1

Plating on top/bottom/edges is Ni.

W

L

D

D WL

4 1912.8

建议焊盘大小

分流电阻器

ARCS6918-L050
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ARCS系列针对于汽车级电流检测，检测电流大小可达几百安培至上千安培，由

于其特殊的合金材料使得ARCS系列长期稳定性较好且能耐受高于额定电流几倍

的脉冲电流冲击而不损坏。

对于分流器而言，其阻值大小及表面温度会随着电流的加载而不断变化，在这里

导致阻值变化的因素既有电阻温度系数也有热膨胀导致的尺寸变化等，当分流器

发热与散热达到动态平衡时分流器阻值趋于稳定，但是过大的电流系数会导致分

流器阻值变化超出标称精度。ARCS系列特殊的掺杂、制备以及热处理工艺使得

其具有较低的电流系数以及非常好的补偿特性。

由于电压采样点与电阻发热中心始终具有一定的距离，电压采样点与电阻发热中

心 存 在 温 差 ， 因 此 较 低 的 热 电 势 尤 为 重 要 。 A R C S 系 列 对 铜 热 电 势 低 于

0.5μV/℃，针对毫伏级别的电压输出影响甚微。ARCS系列扁平状的结构使得电

感小于3nH，高频下同样表现出色。

B

C

69±0.5

52 .2±0

1
8

.
±

0
 2

φ7
.2

±0

3
.2

±
0

2 .2±0

4.0×45°
CHAMFER

2.0×45°
CHAMFER

0.50 B

0.50 B

0.2 C

PIN针

M3孔

B

C

69±0.5

52 .±0 2

1
8
±

0
.2

φ
±

0
7

.2

CHAMFER

2.0×45°
CHAMFER

0.50 B

0.50 B

0.2 C

4.0×45°

标准型

B

C

69±0.5

52 .±0 2

1
8
±

0
.2

φ
±0

7
.2

CHAMFER

2.0×45°

0.50 B

0.50 B

0.2 C

4.0×45°

B
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69±0.5

52 .±0 2

1
8
±

0
.2

φ
±0

7
.2

CHAMFER

2.0×45°

0.50 B

0.50 B

0.2 C

4.0×45°

建议焊接区域

建议焊接区域

标准镀镍型

CHAMFER

CHAMFER
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电池管理系统，电力电子设备电流检测 变频器 UPS 电机控制和， ， ，

电子负载设备。



脉冲能量

测试方法测试项目

热冲击

短时过载

低温储存

高温暴露

抗潮湿

机械冲击

机械振动

负载稳定性

测试结果

≤±0.5%

≤±0.5%

≤±0.5%

≤±1.0%

≤±0.5%

≤±0.5%

≤±0.5%

≤±1.0%

-55℃ /+150℃，1000次循环，两温度各15分钟

5倍额定功率，5秒

-55℃持续24小时

+170℃持续1000小时

+85℃，85%RH，0.1倍额定功率，1000小时

100G 6mS，5次

频率1分钟内从10Hz到2000Hz变化，X-Y-Z方向，持续12小时

额定功率，+70℃，1.5小时开，0.5小时关，持续1000小时

降功耗曲线

环境温度 (°C)

+70°C

+175°C

(%) 额定功率

降功耗曲线

ARCS6918FL050S9  ±1% 

ARCS6918GL050S9  ±2% 
标准型

ARCS6918JL050SN  ±5% 

ARCS6918GL050SN  ±2% 

ARCS6918DL050SN  ±0.5% 

ARCS6918FL050SN  ±1% 

ARCS6918JL050S9  ±5% 

型号 额定功率阻值

25W

ARCS6918DL050A9

精度

50μΩ

 ±0.5% 

重量电压输出端结构

ARCS6918FL050A9  ±1% 
PIN针

ARCS6918JL050A9  ±5% 

约35g

ARCS6918DL050B9

ARCS6918DL050S9

 ±0.5% 

 ±0.5% 

ARCS6918FL050B9  ±1% 
M3孔

ARCS6918JL050B9  ±5% 

    ±200ppm/℃

(-55℃~+20℃)

    ±150ppm/℃

(+20℃~+175℃)

电流系数*

<10ppm/A

额定电流

700A

ARCS6918GL050B9  ±2% 

ARCS6918GL050A9  ±2% 

规格参数

10000

1000

100

10

1

0.1

0.01

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

100
100010000

脉冲宽度 (Seconds)

标准 型镀镍

   ±200ppm/℃
(-55℃~+20℃)

   ±150ppm/℃
(+20℃~+175℃)

   ±150ppm/℃
(-55℃~+20℃)

   ±100ppm/℃
(+20℃~+175℃)

   ±200ppm/℃
(-55℃~+20℃)

   ±150ppm/℃
(+20℃~+175℃)

*(R1-R2)/[(I1-I2) R0] (R1: 2/3倍额定电流加载10min的阻值；R2 : 1/10倍额定电流加载10min的阻值；R0 : 初始阻值；I1: 2/3倍额定电流；I2: 1/10倍额定电流。）

安全存储

（1）分流器应储存在温度为+5至+35℃，湿度<60% Rh，且湿度应尽量保持在低水平。

（2）分流器应避免受到阳光直射。

（3）分流器应存放在干净干燥、无有害气体（氯化氢、硫酸气、硫化氢）的环境中。

（4）安装以及存储取放需佩戴手套，降低表面氧化风险。

（5）在上述条件下，分流器可按出厂状态保存至少1年。

安装建议

建议安装扭矩不大于10N·m。

温度系数（+20℃ Ref）

分流电阻器

ARCS6918-L050
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性能与指标
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︶



选型表

R C S 6 9 1 8

选型示例：ARCS6918FL050A9（ ARCS  6918  ±1%  50μΩ  PIN针 )

F L 0 5 0 A 9A

编码

   9=标准品
0-8=定制品

N=全镀镍

阻值

L050=50μΩ

系列

ARCS

电压输出端结构

A=PIN针
B=M3孔
S=标准型   

尺寸

6918

规格书编号：C01005    版本： V4    生效日期：2021/12/05
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分流电阻器

ARCS6918-L050

D=±0.5%

F=±1%

G=±2%

J=±5%

精度



车用精密锰铜合金分流器，最高精度±0.5%

电压信号输出点结构丰富，较低的热电势及功率系数

精密合金所带来的高稳定性

低热电势以及低电感

应用

对于电流检测应用至关重要的电流系数

3D模型符合AEC-Q200认证

分流电阻器

ARCS6918-L100

规格书编号：C01006    版本： V4    生效日期：2021/12/05

深圳市开步电子有限公司 |  | resi@cbeureka.com | Tel:0755-83981080/83981010 www.resistor.today

/  45

ARCS系列针对于汽车级电流检测，检测电流大小可达几百安培至上千安培，由

于其特殊的合金材料使得ARCS系列长期稳定性较好且能耐受高于额定电流几倍

的脉冲电流冲击而不损坏。

对于分流器而言，其阻值大小及表面温度会随着电流的加载而不断变化，在这里

导致阻值变化的因素既有电阻温度系数也有热膨胀导致的尺寸变化等，当分流器

发热与散热达到动态平衡时分流器阻值趋于稳定，但是过大的电流系数会导致分

流器阻值变化超出标称精度。ARCS系列特殊的掺杂、制备以及热处理工艺使得

其具有较低的电流系数以及非常好的补偿特性。

由于电压采样点与电阻发热中心始终具有一定的距离，电压采样点与电阻发热中

心 存 在 温 差 ， 因 此 较 低 的 热 电 势 尤 为 重 要 。 A R C S 系 列 对 铜 热 电 势 低 于

0.5μV/℃，针对毫伏级别的电压输出影响甚微。ARCS系列扁平状的结构使得电

感小于3nH，高频下同样表现出色。

结构尺寸(单位：mm)
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标准镀镍型
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D WL

4 1916.8

建议焊盘⼤⼩

Plating�on�top/bottom/edges�is�Ni.

电池管理系统，电力电子设备电流检测 变频器 UPS 电机控制和， ， ，

电子负载设备。

52±0.2

52±0.2



ARCS6918FL100S9

ARCS6918GL100S9

ARCS6918JL100SN

ARCS6918GL100SN

ARCS6918DL100SN

ARCS6918FL100SN

ARCS6918JL100S9

ARCS6918DL100A9

ARCS6918FL A9100

ARCS6918JL A9100

ARCS6918DL B9100

ARCS6918DL100S9

ARCS6918FL B9100

ARCS6918JL B9100

ARCS6918GL A9100

ARCS6918GL B9100

脉冲能量 降功耗曲线

环境温度 (°C)

+70°C

+175°C

(%) 额定功率

降功耗曲线

 ±1% 

 ±2% 
标准型

 ±2% 

 ±0.5% 

 ±1% 

 ±5% 

型号 额定功率阻值

25W

精度

100μΩ

 ±0.5% 

重量电压输出端结构

 ±1% 
PIN针

 ±5% 

约35g

 ±0.5% 

 ±0.5% 

 ±1% 
M3孔

 ±5% 

    ±175ppm/℃

(-55℃~+20℃)

    ±100ppm/℃

(+20℃~+175℃)

电流系数*

<7ppm/A

额定电流

500A

 ±2% 

 ±2% 

规格参数

10000

1000

100

10

1

0.1

0.01

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

100
100010000

脉冲宽度 (Seconds)

标准 型镀镍

   ±175ppm/℃
(-55℃~+20℃)

   ±100ppm/℃
(+20℃~+175℃)

   ±100ppm/℃
(-55℃~+20℃)

  ±50ppm/℃
(+20℃~+175℃)

   ±150ppm/℃
(-55℃~+20℃)

   ±100ppm/℃
(+20℃~+175℃)

安全存储

（1）分流器应储存在温度为+5至+35℃，湿度<60% RH，且湿度应尽量保持在低水平。

（2）分流器应避免受到阳光直射。

（3）分流器应存放在干净干燥、无有害气体（氯化氢、硫酸气、硫化氢）的环境中。

（4）安装以及存储取放需佩戴手套，降低表面氧化风险。

（5）在上述条件下，分流器可按出厂状态保存至少1年。

安装建议

建议安装扭矩不大于10N·m。

规格书编号：C01006    版本： V4    生效日期：2021/12/05
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*(R1-R2)/[(I1-I2) R0] (R1: 2/3倍额定电流加载10min的阻值；R2 : 1/10倍额定电流加载10min的阻值；R0 : 初始阻值；I1: 2/3倍额定电流；I2: 1/10倍额定电流。）

 ±5% 
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分流电阻器

ARCS6918-L100

脉
冲
能
量
︵
J︶

功
率
︵
W

︶

测试方法测试项目

热冲击

短时过载

低温储存

高温暴露

抗潮湿

机械冲击

机械振动

负载稳定性

测试结果

≤±0.5%

≤±0.5%

≤±0.5%

≤±1.0%

≤±0.5%

≤±0.5%

≤±0.5%

≤±1.0%

-55℃ /+150℃，1000次循环，两温度各15分钟

5倍额定功率，5秒

-55℃持续24小时

+170℃持续1000小时

+85℃，85%RH，0.1倍额定功率，1000小时

100G 6mS，5次

频率1分钟内从10Hz到2000Hz变化，X-Y-Z方向，持续12小时

额定功率，+70℃，1.5小时开，0.5小时关，持续1000小时

温度系数（+20℃ Ref）

性能与指标



选型表

R C S 6 9 1 8

选型示例：ARCS6918FL100A9（ ARCS  6918  ±1%  100μΩ  PIN针 )

F L 1 0 0 A 9A

编码

   9=标准品
0-8=定制品

N=全镀镍

阻值

L100=100μΩ

系列

ARCS

电压输出端结构

A=PIN针
B=M3孔
S=标准型   

尺寸

6918

分流电阻器

ARCS6918-L100
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D=±0.5%

F=±1%

G=±2%

J=±5%

精度



车用精密锰铜合金分流器，最高精度±0.5%

电压信号输出点结构丰富，较低的热电势及功率系数

精密合金所带来的高稳定性

低热电势以及低电感

应用

对于电流检测应用至关重要的电流系数

3D模型符合AEC-Q200认证

规格书编号：C01007    版本： V4    生效日期：2021/12/05

深圳市开步电子有限公司 |  | resi@cbeureka.com | Tel:0755-83981080/83981010 www.resistor.today

ARCS系列针对于汽车级电流检测，检测电流大小可达几百安培至上千安培，由

于其特殊的合金材料使得ARCS系列长期稳定性较好且能耐受高于额定电流几倍

的脉冲电流冲击而不损坏。

对于分流器而言，其阻值大小及表面温度会随着电流的加载而不断变化，在这里

导致阻值变化的因素既有电阻温度系数也有热膨胀导致的尺寸变化等，当分流器

发热与散热达到动态平衡时分流器阻值趋于稳定，但是过大的电流系数会导致分

流器阻值变化超出标称精度。ARCS系列特殊的掺杂、制备以及热处理工艺使得

其具有较低的电流系数以及非常好的补偿特性。

由于电压采样点与电阻发热中心始终具有一定的距离，电压采样点与电阻发热中

心 存 在 温 差 ， 因 此 较 低 的 热 电 势 尤 为 重 要 。 A R C S 系 列 对 铜 热 电 势 低 于

0.5μV/℃，针对毫伏级别的电压输出影响甚微。ARCS系列扁平状的结构使得电

感小于3nH，高频下同样表现出色。

结构尺寸(单位：mm)
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建议焊盘⼤⼩

Plating�on�top/bottom/edges�is�Ni.
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分流电阻器

ARCS8518-L050

电池管理系统，电力电子设备电流检测 变频器 UPS 电机控制和， ， ，

电子负载设备。

60±0.2



ARCS8518FL050S9

ARCS8518GL050S9

ARCS8518JL050SN

ARCS8518GL050SN

ARCS8518DL050SN

ARCS8518FL050SN

ARCS8518JL050S9

ARCS8518DL050A9

ARCS8518FL A9050

ARCS 18JL A985 050

ARCS8518DL B9050

ARCS8518FL B9050

ARCS8518GL A9050

脉冲能量 降功耗曲线

环境温度 (°C)

+70°C

+175°C

(%) 额定功率

降功耗曲线

 ±1% 

 ±2% 
标准型

 ±5% 

 ±2% 

 ±0.5% 

 ±1% 

 ±5% 

型号 额定功率阻值

36W

精度

50μΩ

 ±0.5% 

重量电压输出端结构

 ±1% 
PIN针

 ±5% 

约40g

 ±0.5% 

 ±0.5% 

 ±1% 
M3孔

 ±5% 

    ±200ppm/℃

(-55℃~+20℃)

    ±150ppm/℃

(+20℃~+175℃)

电流系数*

<10ppm/A

额定电流

840A

 ±2% 

 ±2% 

规格参数

10000

1000

100

10

1

0.1

0.01

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

100
100010000

脉冲宽度 (Seconds)

标准 型镀镍

   ±200ppm/℃
(-55℃~+20℃)

   ±150ppm/℃
(+20℃~+175℃)

   ±150ppm/℃
(-55℃~+20℃)

   ±100ppm/℃
(+20℃~+175℃)

   ±200ppm/℃
(-55℃~+20℃)

   ±150ppm/℃
(+20℃~+175℃)

安全存储

（1）分流器应储存在温度为+5至+35℃，湿度<60%RH，且湿度应尽量保持在低水平。

（2）分流器应避免受到阳光直射。

（3）分流器应存放在干净干燥、无有害气体（氯化氢、硫酸气、硫化氢）的环境中。

（4）安装以及存储取放需佩戴手套，降低表面氧化风险。

（5）在上述条件下，分流器可按出厂状态保存至少1年。

安装建议

建议安装扭矩不大于10N·m。
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*(R1-R2)/[(I1-I2) R0] (R1: 2/3倍额定电流加载10min的阻值；R2 : 1/10倍额定电流加载10min的阻值；R0 : 初始阻值；I1: 2/3倍额定电流；I2: 1/10倍额定电流。）

ARCS8518DL050S9

ARCS8518JL050B9

ARCS8518GL050B9

脉
冲
能
量
︵
J︶

功
率
︵
W

︶

测试方法测试项目

热冲击

短时过载

低温储存

高温暴露

抗潮湿

机械冲击

机械振动

负载稳定性

测试结果

≤±0.5%

≤±0.5%

≤±0.5%

≤±1.0%

≤±0.5%

≤±0.5%

≤±0.5%

≤±1.0%

-55℃ /+150℃，1000次循环，两温度各15分钟

5倍额定功率，5秒

-55℃持续24小时

+170℃持续1000小时

+85℃，85%RH，0.1倍额定功率，1000小时

100G 6mS，5次

频率1分钟内从10Hz到2000Hz变化，X-Y-Z方向，持续12小时

额定功率，+70℃，1.5小时开，0.5小时关，持续1000小时

温度系数（+20℃ Ref）

性能与指标
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选型表

R C S 8 5 1 8

选型示例：ARCS8518FL050A9（ ARCS  8518  ±1%  50μΩ  PIN针 )

F L 0 5 0 A 9A

编码

   9=标准品
0-8=定制品

N=全镀镍

阻值

L050=50μΩ

系列

ARCS

电压输出端结构

A=PIN针
B=M3孔
S=标准型   

尺寸

8518
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分流电阻器

ARCS8518-L050

D=±0.5%

F=±1%

G=±2%

J=±5%

精度



车用精密锰铜合金分流器，最高精度±0.5%

电压信号输出点结构丰富，较低的热电势及功率系数

精密合金所带来的高稳定性

低热电势以及低电感

应用

对于电流检测应用至关重要的电流系数

3D模型符合AEC-Q200认证

结构尺寸(单位：mm)

分流电阻器

ARCS8518-L100
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ARCS系列针对于汽车级电流检测，检测电流大小可达几百安培至上千安培，由

于其特殊的合金材料使得ARCS系列长期稳定性较好且能耐受高于额定电流几倍

的脉冲电流冲击而不损坏。

对于分流器而言，其阻值大小及表面温度会随着电流的加载而不断变化，在这里

导致阻值变化的因素既有电阻温度系数也有热膨胀导致的尺寸变化等，当分流器

发热与散热达到动态平衡时分流器阻值趋于稳定，但是过大的电流系数会导致分

流器阻值变化超出标称精度。ARCS系列特殊的掺杂、制备以及热处理工艺使得

其具有较低的电流系数以及非常好的补偿特性。

由于电压采样点与电阻发热中心始终具有一定的距离，电压采样点与电阻发热中

心 存 在 温 差 ， 因 此 较 低 的 热 电 势 尤 为 重 要 。 A R C S 系 列 对 铜 热 电 势 低 于

0.5μV/℃，针对毫伏级别的电压输出影响甚微。ARCS系列扁平状的结构使得电

感小于3nH，高频下同样表现出色。

电池管理系统，电力电子设备电流检测 变频器 UPS 电机控制和， ， ，

电子负载设备。
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建议焊盘大小

Plating on top/bottom/edges is Ni.

60±0.2



ARCS8518DL100A9

ARCS8518FL A9100

ARCS 18JL A985 100

ARCS8518DL B9100

ARCS8518DL S9100

ARCS8518FL B9100

ARCS8518JL B9100

ARCS8518GL A9100

ARCS8518GL B9100

ARCS8518FL100S9

ARCS8518GL100S9

ARCS8518JL100SN

ARCS8518GL100SN

ARCS8518DL100SN

ARCS8518FL100SN

ARCS8518JL100S9
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脉冲能量 降功耗曲线

环境温度 (°C)

+70°C

+175°C

(%) 额定功率

降功耗曲线

 ±1% 

 ±2% 
标准型

 ±5% 

 ±2% 

 ±0.5% 

 ±1% 

 ±5% 

型号 额定功率阻值

36W

精度

100μΩ

 ±0.5% 

重量电压输出端结构

 ±1% 
PIN针

 ±5% 

约40g

 ±0.5% 

 ±0.5% 

 ±1% 
M3孔

 ±5% 

   ±150ppm/℃

(-55℃~+20℃)

    ±100ppm/℃

(+20℃~+175℃)

电流系数*

<7ppm/A

额定电流

600A

 ±2% 

 ±2% 

规格参数

10000

1000

100

10

1

0.1

0.01

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

100
100010000

脉冲宽度 (Seconds)

标准 型镀镍

   ±150ppm/℃
(-55℃~+20℃)

   ±100ppm/℃
(+20℃~+175℃)

   ±100ppm/℃
(-55℃~+20℃)

   ±50ppm/℃
(+20℃~+175℃)

   ±150ppm/℃
(-55℃~+20℃)

   ±100ppm/℃
(+20℃~+175℃)

安全存储

（1）分流器应储存在温度为+5至+35℃，湿度<60%RH，且湿度应尽量保持在低水平。

（2）分流器应避免受到阳光直射。

（3）分流器应存放在干净干燥、无有害气体（氯化氢、硫酸气、硫化氢）的环境中。

（4）安装以及存储取放需佩戴手套，降低表面氧化风险。

（5）在上述条件下，分流器可按出厂状态保存至少1年。

安装建议

建议安装扭矩不大于10N·m。

*(R1-R2)/[(I1-I2) R0] (R1: 2/3倍额定电流加载10min的阻值；R2 : 1/10倍额定电流加载10min的阻值；R0 : 初始阻值；I1: 2/3倍额定电流；I2: 1/10倍额定电流。）
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脉
冲
能
量
︵
J︶

功
率
︵
W

︶

测试方法测试项目

热冲击

短时过载

低温储存

高温暴露

抗潮湿

机械冲击

机械振动

负载稳定性

测试结果

≤±0.5%

≤±0.5%

≤±0.5%

≤±1.0%

≤±0.5%

≤±0.5%

≤±0.5%

≤±1.0%

-55℃ /+150℃，1000次循环，两温度各15分钟

5倍额定功率，5秒

-55℃持续24小时

+170℃持续1000小时

+85℃，85%RH，0.1倍额定功率，1000小时

100G 6mS，5次

频率1分钟内从10Hz到2000Hz变化，X-Y-Z方向，持续12小时

额定功率，+70℃，1.5小时开，0.5小时关，持续1000小时

温度系数（+20℃ Ref）

性能与指标



分流电阻器
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选型表

R C S 8 5 1 8

选型示例：ARCS8518FL100A9（ ARCS  8518  ±1%  100μΩ  PIN针 )

F L 1 0 0 A 9A

编码

   9=标准品
0-8=定制品

N=全镀镍

阻值

L100=100μΩ

系列

ARCS

电压输出端结构

A=PIN针
B=M3孔
S=标准型   

尺寸

8518 D=±0.5%

F=±1%

G=±2%

J=±5%

精度



车用精密锰铜合金分流器，最高精度±0.5%

电压信号输出点结构丰富，较低的热电势及功率系数

精密合金所带来的高稳定性

ARCS系列针对于汽车级电流检测，检测电流大小可达几百安培至上千安培，由

于其特殊的合金材料使得ARCS系列长期稳定性较好且能耐受高于额定电流几倍

的脉冲电流冲击而不损坏。

低热电势以及低电感
由于电压采样点与电阻发热中心始终具有一定的距离，电压采样点与电阻发热中

心 存 在 温 差 ， 因 此 较 低 的 热 电 势 尤 为 重 要 。 ARCS系 列 对 铜 热 电 势 低 于

0.5μV/℃，针对毫伏级别的电压输出影响甚微。ARCS系列扁平状的结构使得电

感小于3nH，高频下同样表现出色。

应用

电池管理系统，电力电子设备电流检测 变频器 UPS 电机控制和， ， ，

电子负载设备。

对于电流检测应用至关重要的电流系数
对于分流器而言，其阻值大小及表面温度会随着电流的加载而不断变化，在这里

导致阻值变化的因素既有电阻温度系数也有热膨胀导致的尺寸变化等，当分流器

发热与散热达到动态平衡时分流器阻值趋于稳定，但是过大的电流系数会导致分

流器阻值变化超出标称精度。ARCS系列特殊的掺杂、制备以及热处理工艺使得

其具有较低的电流系数以及非常好的补偿特性。

3D模型符合AEC-Q200认证

结构尺寸(单位：mm)
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Plating on top/bottom/edges is Ni.
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建议焊盘大小
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分流电阻器

ARCS8536-L025



ARCS8536FL025S9  ±1% 

ARCS8536GL025S9  ±2% 

ARCS8536JL025SN  ±5% 

ARCS8536GL025SN  ±2% 

ARCS8536DL025SN  ±0.5% 

ARCS8536FL025SN  ±1% 

ARCS8536JL025S9  ±5% 

规格参数

型号 额定功率阻值

50W

ARCS8536DL025A9

精度

25μΩ

 ±0.5% 

单支重量电压输出端结构

ARCS8536FL025A9  ±1% 
PIN针

ARCS8536JL025A9  ±5% 

约80g

ARCS8536DL025B9

ARCS8536DL025S9

 ±0.5% 

 ±0.5% 

ARCS8536FL025B9  ±1% 
M3孔

ARCS8536JL025B9  ±5% 

±200ppm/℃

(-55℃~+20℃)

电流系数*

<10ppm/A

额定电流

1410A

ARCS8536GL025A9  ±2% 

ARCS8536GL025B9  ±2% 

标准镀镍型

标准型

±200ppm/℃

(-55℃~+20℃)

 ±150ppm/℃

(+20℃~+175℃)

 ±100ppm/℃

(+20℃~+175℃)

*(R -R )/[(I -I ) R ] （R ：2/3倍额定电流加载10min的阻值；R ：1/10倍额定电流加载10min的阻值；R ：初始阻值；I ：2/3倍额定电流；I ：1/10倍额定电流。）1 2 1 2 0 1 2 0 1 2

 ±150ppm/℃

(-55℃~+20℃)

±200ppm/℃

(-55℃~+20℃)

±150ppm/℃

(+20℃~+175℃)

±150ppm/℃

(+20℃~+175℃)

分流电阻器
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脉冲能量 降功耗曲线

环境温度 (°C)

+70°C

+175°C

(%) 额定功率

降功耗曲线

10000

1000

100
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0.01

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100

0.0001

0.001

0.01

0.1

1
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100
100010000

脉冲宽度 (Seconds)

安全存储

（1）分流器应储存在温度为+5至+35℃，湿度<60% RH，且湿度应尽量保持在低水平。

（2）分流器应避免受到阳光直射。

（3）分流器应存放在干净干燥、无有害气体（氯化氢、硫酸气、硫化氢）的环境中。

（4）安装以及存储取放需佩戴手套，降低表面氧化风险。

（5）在上述条件下，分流器可按出厂状态保存至少1年。

安装建议

建议安装扭矩不大于10N·m。
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脉
冲
能
量
︵
J︶

功
率
︵
W

︶

测试方法测试项目

热冲击

短时过载

低温储存

高温暴露

抗潮湿

机械冲击

机械振动

负载稳定性

测试结果

≤±0.5%

≤±0.5%

≤±0.5%

≤±1.0%

≤±0.5%

≤±0.5%

≤±0.5%

≤±1.0%

-55℃ /+150℃，1000次循环，两温度各15分钟

5倍额定功率，5秒

-55℃持续24小时

+170℃持续1000小时

+85℃，85%RH，0.1倍额定功率，1000小时

100G 6mS，5次

频率1分钟内从10Hz到2000Hz变化，X-Y-Z方向，持续12小时

额定功率，+70℃，1.5小时开，0.5小时关，持续1000小时

温度系数（+20℃ Ref）

性能与指标



R C S 8 5 3 6

选型示例：ARCS8536FL025A9（ ARCS  8536  ±1%  25μΩ  PIN针 )

F L 0 2 5 A 9A

编码

   

阻值

L025=25μΩ

系列

ARCS

电压输出端结构

A=PIN针
B=M3孔
S=标准型   

尺寸

8536 9=标准品
0-8=定制品

N=全镀镍

选型表
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ARCS8536-L025

D=±0.5%

F=±1%

G=±2%

J=±5%

精度



车用精密锰铜合金分流器，最高精度±0.5%

电压信号输出点结构丰富，较低的热电势及功率系数

精密合金所带来的高稳定性

ARCS系列针对于汽车级电流检测，检测电流大小可达几百安培至上千安培，由

于其特殊的合金材料使得ARCS系列长期稳定性较好且能耐受高于额定电流几倍

的脉冲电流冲击而不损坏。

低热电势以及低电感
由于电压采样点与电阻发热中心始终具有一定的距离，电压采样点与电阻发热中

心 存 在 温 差 ， 因 此 较 低 的 热 电 势 尤 为 重 要 。 ARCS系 列 对 铜 热 电 势 低 于

0.5μV/℃，针对毫伏级别的电压输出影响甚微。ARCS系列扁平状的结构使得电

感小于3nH，高频下同样表现出色。

应用

电池管理系统，电力电子设备电流检测 变频器 UPS 电机控制和， ， ，

电子负载设备。

对于电流检测应用至关重要的电流系数
对于分流器而言，其阻值大小及表面温度会随着电流的加载而不断变化，在这里

导致阻值变化的因素既有电阻温度系数也有热膨胀导致的尺寸变化等，当分流器

发热与散热达到动态平衡时分流器阻值趋于稳定，但是过大的电流系数会导致分

流器阻值变化超出标称精度。ARCS系列特殊的掺杂、制备以及热处理工艺使得

其具有较低的电流系数以及非常好的补偿特性。

3D模型符合AEC-Q200认证

结构尺寸(单位：mm)
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Plating on top/bottom/edges is Ni.
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分流电阻器
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ARCS8536FL050S9
ARCS S98536GL050

ARCS SN8536JL050
ARCS SN8536GL050

ARCS SN8536DL050
ARCS SN8536FL050

ARCS S98536JL050

ARCS8536DL050A9
ARCS8536FL A9050

ARCS 36JL A985 050
ARCS8536DL B9050

ARCS8536DL S9050

ARCS8536FL B9050

ARCS8536JL B9050

ARCS8536GL A9050

ARCS8536GL B9050

 ±1% 

 ±2% 

 ±5% 

 ±2% 

 ±0.5% 

 ±1% 

 ±5% 

规格参数

型号 额定功率阻值

50W

精度

50μΩ

 ±0.5% 

单支重量电压输出端结构

 ±1% 
PIN针

 ±5% 

约80g

 ±0.5% 

 ±0.5% 

 ±1% 
M3孔

 ±5% 

±150ppm/℃

(-55℃~+20℃)

电流系数*

<10ppm/A

额定电流

1000A

 ±2% 

 ±2% 

标准镀镍型

标准型

±150ppm/℃

(-55℃~+20℃)

 ±100ppm/℃

(+20℃~+175℃)

 ±50ppm/℃

(+20℃~+175℃)

*(R -R )/[(I -I ) R ] （R ：2/3倍额定电流加载10min的阻值；R ：1/10倍额定电流加载10min的阻值；R ：初始阻值；I ：2/3倍额定电流；I ：1/10倍额定电流。）1 2 1 2 0 1 2 0 1 2

 ±100ppm/℃

(-55℃~+20℃)

±150ppm/℃

(-55℃~+20℃)

±100ppm/℃

(+20℃~+175℃)

±100ppm/℃

(+20℃~+175℃)

脉冲能量 降功耗曲线

环境温度 (°C)

+70°C

+175°C

(%) 额定功率

降功耗曲线

10000

1000

100
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1

0.1

0.01

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100

0.0001

0.001
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1

10

100
100010000

脉冲宽度 (Seconds)

安全存储

（1）分流器应储存在温度为+5至+35℃，湿度<60%RH，且湿度应尽量保持在低水平。

（2）分流器应避免受到阳光直射。

（3）分流器应存放在干净干燥、无有害气体（氯化氢、硫酸气、硫化氢）的环境中。

（4）安装以及存储取放需佩戴手套，降低表面氧化风险。

（5）在上述条件下，分流器可按出厂状态保存至少1年。

安装建议

建议安装扭矩不大于10N·m。
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脉
冲
能
量
︵
J︶

功
率
︵
W

︶

测试方法测试项目

热冲击

短时过载

低温储存

高温暴露

抗潮湿

机械冲击

机械振动

负载稳定性

测试结果

≤±0.5%

≤±0.5%

≤±0.5%

≤±1.0%

≤±0.5%

≤±0.5%

≤±0.5%

≤±1.0%

-55℃ /+150℃，1000次循环，两温度各15分钟

5倍额定功率，5秒

-55℃持续24小时

+170℃持续1000小时

+85℃，85%RH，0.1倍额定功率，1000小时

100G 6mS，5次

频率1分钟内从10Hz到2000Hz变化，X-Y-Z方向，持续12小时

额定功率，+70℃，1.5小时开，0.5小时关，持续1000小时

温度系数（+20℃ Ref）

性能与指标



分流电阻器

ARCS8536-L050

R C S 8 5 3 6

选型示例：ARCS8536FL050A9（ ARCS  8536  ±1%  50μΩ  PIN针 )

F L 0 5 0 A 9A

编码

   

阻值

L050=50μΩ

系列

ARCS

电压输出端结构

A=PIN针
B=M3孔
S=标准型   

尺寸

8536 9=标准品
0-8=定制品

N=全镀镍

选型表
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D=±0.5%

F=±1%

G=±2%

J=±5%

精度



精度 

温度系数

阻值范围

输出电压

±0.1%

±20ppm/°C

0.167mΩ~5mΩ

50mV~75mV

10A~300A
额定电流

精密分流器

R
T
S电池管理系统

电力设备

工控设备

应用场景

B
60  /  



精度 

温度系数

阻值范围

输出电压

±0.1%

±20ppm/°C

2.5μΩ~5mΩ

50mV~75mV

10A~20000A
额定电流

RTCS
精密分流器

电池管理系统

电力设备

工控设备

应用场景
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特性

良好的高温特性和耐湿性

无感设计

低电压系数

应用场景

电力

医疗

铁路

低温度系数

新能源汽车

⾼压电阻
选用耐压强度高和工作电压高的高压高阻电阻。

由于其独特的工艺以及结构形状，高压高阻电阻能承受较大工作电压或较大脉冲电

压而不发生诸如电击穿或跳火等电阻失效的现象。

由于电阻中具有导电粒子和非导电粒子，在高压环境下非导电粒子容易被激活形成

并联电阻，导致整体电阻的电压电流出现非线性关系。

开步电子提供厚膜电阻技术，具有低电压系数，低电感，高可靠性等特点。
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出厂前100%高压测试，低电压系数，低温度系数

确保在高压条件下的可靠性，最高工作电压48KV，标准温度系数±100ppm/°C

工作温度范围-55°C~+175°C，无感设计，高级环氧封装，超强耐湿能力

为什么要选择高级环氧封装的高压电阻？

选型表

选型示例：HVLR1529K10M0K9 ( HVLR  1529  10%  10MΩ  ±100ppm/°C )    

系列号
HVLR

阻值
1K00=1KΩ
1M00=1MΩ
1G00=1GΩ

F=±1%
G=±2%
J=±5%
K=±10%

精度 编码
9=标准品K=±100ppm/℃

H V L R 5 2 9 K 0 M 0 K 9

尺寸（长*直径）
1505=15*5
2505=25*5
1029=102*9
1179=117*9

规格和参数

系列

HVLR1505

HVLR1905

HVLR2505

HVLR2408

HVLR3908

HVLR5208

HVLR7609

HVLR1029

HVLR1179

HVLR1279

HVLR1379

HVLR1529

额定功率

0.7W

1W

1.2W

2W

3W

5W

7.5W

10W

11W

12W

13W

15W

最大
工作电压

2.5KV

3.5KV

5.5KV

5.5KV

10KV

15KV

22.5KV

32KV

35KV

40KV

45KV

48KV

阻值范围

最低阻值 最高阻值

1K

标准精度 标准温度系数

±100ppm/℃

尺寸(mm)

A

15±1.5

19±1.5

25.4±1.5

24±1.5

39±1.5

52±1.5

76±1.5

102±1.5

117±1.5

127±1.5

137±1.5

152±1.5

B

5±1.0

5±1.0

5±1.0

8±1.0

8±1.0

8±1.0

9±1.0

9±1.0

9±1.0

9±1.0

9±1.0

9±1.0

C

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

±1%，±2%，±5%，±10%

高压无感电阻

生产一款高压电阻，我们必须选择合适的封装材料，既要平衡散热能力，又要考虑绝

缘特性。一般来讲硅树脂的散热能力高于环氧树脂，但绝缘能力不如环氧树脂。本系

列产品选取了一款兼顾绝缘和散热能力的高级别环氧树脂封装材料。该材料一次封装

即可成型，封装后表面无气泡，绝缘能力明显优于硅树脂和其他环氧树脂。散热能力

也优于其他类型的环氧树脂。                                                        

低电压系数是精密高压电阻的主要参数

主流的高压电阻均为厚膜工艺，厚膜工艺的电阻在高压环境中阻值会发生一定变化，

这是由于厚膜电阻是由导电和非导电的材料混合而成，在高压环境下非导电的介质被

激活从而形成并联电阻，阻值随着电压的升高向小的方向变化。低电压系数是由电阻

的浆料水平和制作工艺决定的。本系列高压电阻在出厂前100%进行测试，确保每一

个电阻在高压条件下的性能指标。

电气参数

短时过载：5倍额定功率5秒，不超过最大工作电压的1.5倍，△R<0.5%                负载寿命：1000小时额定功率，△R<0.7%                                                                                               

潮湿阻抗：MIL-STD-202，Method 106，△R<0.4%                                                   热冲击：MIL-STD-202，Method 107，Cond C，△R<0.25%     

绝缘电阻：>10000M                                                                                                             标准温飘：±100ppm/°C (-25°C~+105°C，+25°C Ref)                     

环境温度°C

100

80

60

40

20

0
25 75 125 175 225

额
定
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-50 0

-55℃ +125℃
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HVLR
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深圳市开步电子有限公司
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